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Thông tin về màng chống thấm tự dính Conmik Bitustick 

 Mã sản phẩm: Conmik Bitustick 

 Hãng sản xuất: Conmik 

 Nhập khẩu: Thổ Nhĩ Kỳ 

 Đóng gói: Cuộn 20m² 

 Bề mặt: Mặt bạc 

 Hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất 

 Lưu trữ: Được che phủ bởi tấm vải dày và cuộn lại một cách an toàn; tránh tiếp xúc 
trực tiếp với ánh sáng mặt trời & tia cực tím UV 

 
Màng chống thấm tự dính 1.5mm mặt bạc – Conmik Bitustick 

Đặc tính kỹ thuật 

 DUNG SAI ĐƠN VỊ TÍNH PHƯƠNG PHÁP ĐO KẾT QUẢ 

Gia cường 
 

POLYESTER/FIBERGLASS 
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Độ dày ±10% mm EN-1849 1.5 

Chiều rộng ±1% m EN-1848 1 

Chiều dài ±1% m EN-1848 20 

Mặt dưới   Màng bóc 

Mặt trên   Bạc 

Độ uống cong ở 5m dài   mm EN-1848 ±10 

Cường độ chịu kéo 
 

Chiều dọc ±20% N/5cm ASTM D-5147 450 

Chiều ngang ±20% N/5cm ASTM D-5147 350 

Độ giãn dài tới đứt 
 

Chiều dọc ±15 abs. % ASTM D-5147 25 

Chiều ngang ±15 abs. % ASTM D-5147 40 

Độ bền chống xé rách 
 

Chiều dọc ±30% N EN-12310 100 

Chiều ngang ±30% N EN-12310 130 

Độ bền chống kéo căng 
 

Chiều dọc ±30% N ASTM D-5147.D4073 250 

Chiều ngang ±30% N ASTM D-5147.D4073 150 

Kháng chọc thủng tĩnh ≥ - UNI 8202/11 PS-2 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

Độ mềm dẻo ở nhiệt độ thấp (không có 

lớp chống dính) 
≤ °C ASTM D-5147.EN-1109 -20 

Sự ổn định kích thước 
 

Chiều dọc ≤ % UNI 8202/17 -0.3 

Chiều ngang ≤ % UNI 8202/17 +0.3 

Tính không thấm nước - 60Kpa EN-1928 Hoàn toàn 

Khả năng hút nước ≤ % 
ASTM D-5147, UNI 

8202/22 
0.15 

Độ bền kéo đứt khe tiếp giáp 
 

Chiều dọc ±20% N/5cm EN-12317, UNI 8202/30 450 

Chiều ngang ±20% N/5cm EN-12317, UNI 8202/30 350 

Tiêu hao vật liệu (hạt) ≤ % EN-12039 - 

Ưu điểm vượt trội của màng tự dính mặt bạc Conmik Bitustick 

Màng tự dính mặt bạc Conmik Bitustick được tin dùng trong các công trình xây dựng bởi các 
đặc tính sau: 

 Conmik Bitustick là màng chống thấm tự dính gốc bitum 

 Có một lớp màng bóc ở mặt dưới, mặt trên có thể là mặt bạc 

 Màng tự dính sẽ được dán trực tiếp lên bề mặt bê tông cần thi công; mà không cần 
dùng nhiệt 

 Vì không sử dụng nhiệt nên sản phẩm có độ an toàn cao 

 Có độ bám dính tốt, độ đàn hồi cao 

 Bề mặt màng chống thấm có độ kết dính tốt 

 Khả năng tự bảo vệ và lấp kín các lỗ thủng, khe nứt nhỏ. 

 Dễ dàng gắn chặt với kết cấu của bê tông. 

 Quá trình thực hiện thi công an toàn, sạch sẽ và rút ngắn thời gian. 

 Giá thành ổn định hợp lý, đem lại hiêu quả cao 

 Không độc hại, thân thiện với môi trường xung quanh chúng ta 
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Đặc điểm khi dùng màng 

Màng tự dính Conmik Bitustick được dùng ở đâu ? 

Màng chống thấm tự dính mặt bạc Conmik Bitustick là một sản phẩm của hãng Conmik, xuất 
xứ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng được nhiều công trình chống thấm lựa chọn bởi những đặc trưng và 
ứng dụng rộng rãi của nó. Vậy cụ thể màng được dùng ở để  

 Chống thấm sàn mái, sàn tầng hầm 

 Chống thấm bê tông, khối xây, bề mặt gỗ 

 Chống thấm nóc mái, vùng chóp 

 Chống thấm khe mái, hộp trồng cây, ống lạnh 

 Chống thấm móng tường, trên và dưới tường móng 

 Chống thấm mặt cầu, đường dẫn nước, ống dây điện ngầm 

 Chống thấm cho đường hầm, mặt đường giao thông. 

 Sản phẩm thích hợp sử dụng cho mái dạng bằng hoặc thấp 

 Nền nhà, nền móng, tường ngăn, ban công… 

 Lòng đường cầu, bể bơi, bể chứa… 
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Màng tự dính mặt bạc Conmik 

Cách thi công chống thấm bằng màng tự dính mặt bạc Conmik Bitustick 

Dùng màng chống thấm mặt bạc Conmik Bitustick cần phải trải qua các bước sau: 

Chuẩn bị bề mặt 

 Trên bề mặt nền cần thi công phải được dọn sạch cát, xi măng 

 Và các tạp chất để không làm hư hại lớp màng chống thấm hoặc làm giảm hiệu quả 
chống thấm. 

 Bề mặt không được không lồi lõm, đảm bảo bề mặt không còn các tạp chất khác. 

 Đảm bảo bề mặt khô ráo, thoáng mát và tránh để đọng lại vũng nước 

 Với những công trình xây bằng gạch cũng cần xử lý phẳng bề mặt trước khi quét lớp 
lót 

Quét sơn lót 

 Cần quét một lớp sơn lót trước khi dán màng. 

 Để sơn lót khô hoàn toàn trong 2 – 6 giờ, thi công màng trong vòng 24 giờ kể từ khi 
sơn lót. Nếu bề mặt bị nhiễm bẩn cần sơn lót lại. 

 Việc làm này sẽ tăng cường khả năng bám dính cho tấm trải trước khi thi công dán 
màng Conmik Bitustick 

Cố định màng 

 Bóc lớp màng chống dính để dán, lưu ý bóc không quá 30cm một lần; mặt tự dính 
tiếp xúc với bề mặt đã sơn lót 

 Dùng con lăn cao su/lăn gỗ ấn tấm màng xuống bề mặt thi công, bắt đầu từ giữa tấm 
màng sang hai bên để đảm bảo không có bóng khí 
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Chống thấm hiệu quả 

Chồng mép 

 Các mép màng được thiết kế để tạo mối chồng mép liên kết tốt 

 Chồng cạnh từ 5-10cm, chồng mép cuối tấm màng tối thiểu 15cm 

 Sau khi bóc lớp màng ở mép cuộn, dùng con lăn nhẹ ấn mạnh xuống các cạnh và 
mép màng 

 Thi công lớp vữa bảo vệ cho màng 
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Đơn vị phân phối màng tự dính 
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