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Giới thiệu chung về vải địa kỹ thuật VNT38 

 Tên sản phẩm: Vải địa kỹ thuật VNT38 

 Mã sản phẩm: VNT38 

 Xuất xứ: Việt Nam  

 Màu sắc: Màu trắng 

 Đóng gói: Dạng cuộn  

 Độ dày: 2,03 mm 

 Chiều dài x chiều rộng cuộn: 125 x 4 (mxm) 

 Trọng lượng đơn vị: 260 g/m² 

 Thời gian lưu trữ: Các cuộn vải cần phải được bao gói và để cách khỏi nền 
đất ẩm ướt 

 
Vải địa kỹ thuật VNT38 

Đặc tính kỹ thuật  
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CHỈ TIÊU PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐƠN VỊ VNT38 

Lực kéo đứt lớn nhất (chiều cuộn, 

khổ) 
ASTM D 4595 kN/m 19 

Hệ số thấm đơn vị ASTM D 4491 10-4m/s 30 

Độ giãn dài khi đứt (chiều cuộn, 

khổ) 
ASTM D 4595 % 70 

Lực kéo giật lớn nhất (chiều cuộn, 

khổ) 
ASTM D 4632 N 1160 

Lực chịu xé lớn nhất (chiều cuộn, 

khổ) 
ASTM D 4533 N 470 

Lực kháng xuyên CBR ASTM D 6241 N 3050 

Lực đâm thủng thanh ASTM D 4833 N 590 

Kích thước lỗ O95 ASTM D 4751 mm <0.075 

Diện tích   m2   500 

Chức năng của vải địa kỹ thuật VNT 

Chức năng phân cách 

Sử dụng vải địa kĩ thuật VNT38 đặt giữa đất yếu và nền đường sẽ ngăn cản sự trộn lẫn 
của hai loại đất; điều này sẽ ngăn ngừa tổn thất đất đắp vì vậy tiết kiệm đáng kể chi phí 
xây dựng. Ngoài ra, vải địa không dệt VNT còn ngăn chặn không cho đất yếu thâm 
nhập vào cốt liệu nền đường nhằm bảo toàn các tính chất cơ lí của vật liệu đắp; và do 
đó nền đường có thể hấp thụ và chịu đựng một cách hữu hiệu các áp lực chính lên mặt 
đường 

Chức năng gia cường 

Vải địa kỹ thuật VNT38 không dệt còn được sử dụng trong xây dựng đê, đập hay 
đường dẫn vào cầu có chiều cao đất đắp lớn do có chức năng cung cấp lực chống 
trượt theo phương ngang nhằm gia tăng ổn định của mái dốc 

Chức năng tiêu thoát/ lọc ngược 
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Vải địa kĩ thuật loại không dệt VNT38 với công nghệ xuyên kim, có chiều dày và tính 
thấm nước cao nên có khả năng tiêu thoát tốt; cả theo phương đứng (thẳng góc với 
mặt vải) và phương ngang (trong mặt vải). Vì vậy, vải địa VNT có thể làm tiêu tán 
nhanh chóng áp lực nước lỗ rỗng thặng dư trong quá trình thi công cũng như sau khi 
xây dựng và dẫn đến sức kháng cắt của nền đất yếu sẽ được gia tăng. 

Một số đặc điểm của vải địa kỹ thuật VNT38 không dệt  

 Vải địa kỹ thuật VNT38 không dệt sản xuất tại Việt Nam chất lượng cao 

 Được sản xuất trên dây chuyền của Hàn quốc 

 Công nghệ xuyên kim và gia nhiệt, xơ được nhập 100% từ Châu Âu và các 
nước phát triển 

 Độ giãn dài khi đứt theo chiều khổ 70% 

 Vải địa kỹ thuật giúp lọc nước, giữ cát, giữ đất đá cao và giúp tạo hình dễ 

 Tấm vải có tính thấm, khi sử dụng lót trong đất 

 Chức năng giúp thoát nước, phân cách và gia cường tốt. 

 Kéo dài tuổi thọ sự dụng cho các dự án  

 Sản phẩm giúp thi công nhanh, tốn ít chi phí 

 Giá thành phù hợp, tiết kiệm chi phí kinh tế 

 Không có chất độc hại, an toàn với con người khi dùng  
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Thông tin cơ bản của vải 

Ứng dụng thực tế của vải địa kỹ thuật VNT38 

Nhờ sở hữu được nhiều ưu điểm cho nên vải địa kỹ thuật VNT38 được dùng cho: 

 Dùng trong cây cảnh, hồ cảnh quan  

 Dùng trong hệ thống ống nước 

 Dùng trong công trình giao thông  

 Dùng trong công trình cầu 

 Dùng trong đê kè 

 Dùng trong cong trình thủy lợi  

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2022/07/thong-tin-co-ban-cua-vai.jpg


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

 Dùng thoát nước trong các công trình dân dụng 

 Dùng trong lĩnh vực nông nghiệp 

 
Ứng dụng của vải địa VNT 

Quy trình thi công vải địa kỹ thuật VNT38 chi tiết nhất  

Dưới đây là các bước thi công vải địa kỹ thuật VNT không dệt 

Vệ sinh bề mặt thi công  

 Mặt bằng trước khi trải vải cần phải được phát quang và dọn sạch gốc cây; 
bóc bỏ hữu cơ và các vật liệu không phù hợp khác, đào đắp đến cao độ thiết 
kế 

 Nền đường cần có độ dốc để thoát nước khi mưa. Cắm lại tim và cọc định vị 
phạm vi rải vải địa kỹ thuật VNT38 

 Nếu mặt bằng thi công bị ướt, cần bơm, hút nước khô nền hoặc bề mặt diện 
tích trước khi áp dụng các cách thi công vải địa kỹ thuật. 
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Công tác trải vải  

Khi sử dụng vải với mục đích ngăn cách nên trải theo chiều cuộn của vải trùng với 
hướng di chuyển chính của thiết bị thi công. 

Khi sử dụng vải với mục đích gia cường phải trải theo chiều cuộn của vải có hướng 
thẳng góc với tim đường. 

Các nếp nhăn và nếp gấp phải được kéo thẳng, nếu cần phải dùng bao cát hoặc ghim 
sắt (hoặc cọc gỗ) để cố định các mép vải nhằm bảo đảm các tấm vải không bị nhăn 
hoặc dịch chuyển trong quá trình trải vải và đắp đất trên mặt vải địa kỹ thuật VNT38 

Trước khi đắp đất phải kiểm tra và nghiệm thu công tác trải vải, nếu vải bị hư hỏng và 
tùy theo sự chấp thuận của tư vấn giám sát; có thể sửa chữa bằng cách thay thế hoặc 
trải thêm một lớp vải trên chỗ bị hư hỏng với chiều rộng phủ ra ngoài phạm vi hư hỏng 
không nhỏ hơn chiều rộng chồng mí. 

Phương pháp trải vải 

Nối may vải địa kỹ thuật  

Khi sử dụng vải phân cách và lọc thoát nước, tùy theo điều kiện thi công và đặc điểm 
của đất nền; các tấm vải có thể được nối may hoặc nối chồng mí như sau: 

Nối chồng mí: chiều rộng chồng mí tối thiểu theo mép biên cuộn vải và giữa các đầu 
cuộn vải phải được lựa chọn theo điều kiện của đất nền. 

Nối may: 
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 Chỉ may phải là sợi tổng hợp loại polypropylene, polyamide hoặc polyester 
như yêu cầu tại 4.3. 

 Cường độ kéo mối nối phải lớn hơn hoặc bằng 50% cường độ kéo vải địa kỹ 
thuật VNT38 

 Khoảng cách tối thiểu từ mép vải đến đường may ngoài cùng không được 
nhỏ hơn 25mm 

 Trong trường hợp đường may đôi, khoảng cách giữa hai đường may không 
được nhỏ hơn 5mm. 

 Đường may phải nằm ở mặt trên để có thể quan sát và kiểm tra chất lượng 
đường may sau khi trải vải. Khoảng cách mũi chỉ từ 7mm đến 10mm. 

 Khi sử dụng vải làm lớp phân cách trong trường hợp thi công cắm bấc thấm, 
giếng cát, cọc cát phải may nối. 

 Khi sử dụng vải gia cường phải may nối 

Đơn vị cung cấp vải địa 
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