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Thông tin về xi măng chống thấm Buildmix Cement WPC40  

 Tên sản phẩm: Xi măng chống thấm Buildmix Cement WPC40  

 Mã sản phẩm: Buildmix Cement WPC40  

 Thành phần: Xi măng + phụ gia kháng nước 

 Dạng tồn tại: Dạng bột 

 Màu sắc: Màu xám  

 Tỷ trọng: 1.05 g/cm³ 

 Đóng gói: 20kg / bao 

 Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất ( bao bì chưa mở ) 

 Cách bảo quản: Để ở nơi khô ráo, có bóng râm và tránh khí hậu ẩm ướt 
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Xi măng chống thấm ngược Buildmix Cement WPC40 độ bền cao 

Một số đặc điểm của xi măng chống thấm Buildmix Cement WPC40 

 Buildmix Cement WPC40 là loại xi măng chống thấm ngược đặc chủng 

 Được kết hợp bởi ximang porland và các phụ gia chống thấm, vữa và bê tông 

 Dùng xi măng chống thấm có khả năng kháng nước cực mạnh 

 Ngăn không cho nước ngấm vào vật liệu 

 Cường độ cao, độ bám dính tốt giúp công trình bền chắc vĩnh viễn. 

 Được áp dụng nhiều trong các hạng mục chống thấm 

 Dễ thi công, dùng như ximang dân dụng 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2022/08/xi-mang-chong-tham-nguoc-buildmix-cement-wpc40-do-ben-cao.jpg


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

 Chống thấm vĩnh cửu theo tuổi thọ công trình, giúp công trình tăng thêm tới 
50% tuổi thọ 

 Xử lý chống thấm triệt để, nhưng vẫn cho vật liệu thở (để hơi nước, không khí 
đi qua bề mặt vật liệu) 

 Sản phẩm có giá thành thấp, tiết kiệm chi phí kinh tế 

 Không có chất độc hại, an toàn với con người khi dùng 

Ứng dụng của xi măng chống thấm ngược Buildmix Cement WPC40 

Buildmix Cement WPC40 được ứng dụng rộng rãi trong các trường hợp cần chống 
thấm phức tạp như: 

 Chống thấm ngược cho các bước tường không trát ngoài được  

 Sử dụng để làm keo ốp lát gạch, đá. 

 Sử dụng trong các hạng mục cần chống thấm: xây, trát, cán nền,… 

 Chống thấm tốt trên các bề mặt: Bê tông, tường xây, gạch, đá, cầu, đường,… 

 Xử lý triệt để các hiện tượng: Thấm ngược, muối hoá bề mặt, sùi tuyết trắng, 
nồm ẩm 

 Trát chống thấm cho các tường gạch xây bị thấm ẩm chân tường. 

 Sử dụng xi măng để chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, tầng hầm 

 Dùng chống thấm cho mái, tường, bể  

 Chống thấm thuận và ngược rất tốt. Thời gian chống thấm lâu dài theo suốt 
tuổi thọ công trình 

Biện pháp thi công xi măng chống ngược Buildmix Cement WPC40 

Chuẩn bị bề mặt  

 Bước này bạn cần phải dọn dẹp chướng ngại vật trên bề mặt cần chống thấm 
như di dời các ván khuôn, gỗ, sắt thép, xà bần còn sót lại, lau chùi sạch các 
mảng nước đọng… 

 Gỡ sạch các dăm gỗ, giấy, tạp chất còn sót trên mặt bê tông; đặc biệt tại các 
góc chân ke tường bao với sàn bê tông. 

 Đảm bảo bề mặt cần chống thấm Buildmix Cement WPC40 được khô ráo 
sạch sẽ. 

Trộn vữa chống thấm  

 Vệ sinh sạch sẽ gạch, tường hoặc bề mặt cần chống thấm, đảm bảo không 
có bụi bẩn và dầu mỡ. 
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 Trộn khô xi măng chống thấm Buildmix Cement WPC40 với cát sạch theo tỉ lệ 
về khối lượng: Xi măng Buildmix Cement WPC40/cát = ½. 

 Cho thêm 15-22% nước sạch vào hỗn hợp trên sau đó phải khuấy bằng máy 
trong 3-5 phút  để đảm bảo phụ gia được hoạt hóa đều trong vữa 

 Dùng hỗn hợp vữa trên như vữa truyền thống: xây, trát, cán nền,… 

 Chiều dày lớp vữa tối thiểu 5mm 

Lưu ý: 

 Với tường quá khô hoặc thi công khi trời nắng cần làm ẩm tường hoặc gạch 
trước khi xây trát để tránh hiện tượng mất nước trong khối vữa gây ra rạn nứt 
bề mặt. 

 Cát và nước càng sạch thì càng tăng khả năng chống thấm. 

Trộn keo dán gạch chống thấm  

 Vệ sinh sạch sẽ gạch, tường hoặc bề mặt cần chống thấm, đảm bảo không 
có bụi bẩn và dầu mỡ 

 Trộn khô xi măng chống thấm Buildmix Cement WPC40 với cát sạch mịn theo 
tỉ lệ về khối lượng: Xi măng Buildmix Cement WPC40/cát = 1:1 

 Cho thêm 24-28% nước sạch vào hỗn hợp trên sau đó phải khuấy bằng máy 
trong 3-5 phút  để đảm bảo phụ gia được hoạt hóa đều trong vữa 

 Dùng hỗn hợp vữa trên bả lên tường bằng bay răng cưa cán đều, sau đó ốp 
lát gạch lên bề mặt vữa. 

 Chiều dày lớp vữa tối thiểu 2mm 

Lưu ý trong cách quét xi măng chống thấm 

Nhằm tối đa hiệu quả sau khi quét xi măng chống thấm Buildmix Cement WPC40. Khi 
thực hiện thi công, cần đặc biệt lưu ý những điều sau: 

 Nước và xi măng bắt buộc phải trộn đúng tỉ lệ. Nên áp dụng đúng theo mức 
đã được ghi trên bao bì để tối ưu công dụng của chúng. 

 Trộn xi măng theo từng phần nhỏ, trộn từ từ tránh gây vón cục, lợn cợn sẽ 
khiến bề mặt tượng nhám xù, mất thẩm mỹ. 

 Khi quét xi măng Buildmix Cement WPC40, nên đảm báo lấp kín mọi lỗ hổng 
trên tường, quét đều tay toàn bộ bề mặt. 

 Sau khi hoàn thành mọi thao tác, bề mặt tường phải được che đậy kín đáo. 
Tránh nước hay hóa chất bắn vào cho đến khi chúng khô lại hoàn toàn. 
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Xi măng chống thấm đa dụng 

Thông tin thi công  

 Khi thi công nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động  

 Tuyệt đối không được để vữa dính vào mắt mũi và da 
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 Không được hít mùi bụi bẩn quá nhiều  

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng  

 Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định 

 Trường hợp dính vào vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch  

 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn  

 Để Buildmix Cement WPC40 tránh tầm tay của trẻ em  
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