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Thông tin chung về keo dán gạch Weber tai vis 

 Tên sản phẩm: Keo dán gạch Weber tai vis 

 Mã sản phẩm: Weber tai vis 

 Hãng sản xuất: Weber  

 Thương hiệu: Pháp 

 Đóng gói: Bao 25 kg 

 Màu sắc: Màu xám 

 Hạn sử dụng: Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn 
nguyên bao bì 

 Bảo quản: Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu 
vực khô ráo; thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng 
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Keo dán gạch weber tai vis chính hãng giá rẻ 

Thông số kỹ thuật  

 Định mức trung bình(*): ~5 kg/m² 

 Khối lượng riêng: ~1.4 g/cm khối 

 Thời gian để các thành phần hóa học phát huy hết tác dụng: 3 – 4 phút 

 Thời gian trộn Weber tai vis và sử dụng: 2 giờ 

 Thời gian mở: 20 phút 

 Thời gian chỉnh sửa gạch: 5 phút 

 Thời gian chờ trước khi chà ron: 24 giờ 

 Độ dày yêu cầu: 2 – 10 mm 
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 Tải trọng tối đa khi ốp gạch theo phương thẳng đứng là 15 kg/m2 

 Cường độ bám dính ở điều kiện khô: > 0.5 MPa (N/mm2) 

 Cường độ bám dính sau khi ngâm nước: > 0.5 MPa (N/mm2) 

Chú ý rằng kết quả trên có được dựa trên kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, 
kết quả sẽ có sai số so với kết quả tại công trường do sự khác nhau về điều kiện và 
cách thi công 

Keo dán gạch Weber tai vis có ưu điểm nổi bật gì ? 

Khi sử dụng keo dán gạch Weber tai vis của thương hiệu nổi tiếng này bạn sẽ nhận 
được lợi ích: 

 Keo dán gạch Weber tai vis gốc xi măng 

 Đóng bao tiện lợi, khi sử dụng chỉ cần trộn với nước 

 Có độ bám dinh cao, khả năng chống thấm chống trượt tốt 

 Ứng dụng được cho nhiều loại gạch mới cao cấp bề mặt nhẵn, khó bám dính  

 Chuyên dùng cho gạch/đá hút nước và ít hút nước 

 Sử dụng cho khu vực nội thất khô ráo như phòng khách, phòng ngủ,… 

 Thích hợp thay thế vữa truyền thống 

 Tăng năng suất thi công 

 Sản phẩm dễ dàng sử dụng, giúp thi công nhanh chóng  

 Tiết kiệm chi phí nhân công 

 Giá thành luôn đảm bảo phải chăng so với các loại vữa xi măng truyền thống. 

 Không có chất độc hại, an toàn với con người khi dùng 
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Keo dán gạch Weber 

Các ứng dụng của keo dán gạch Weber tai vis 

Đây là một trong những đặc tính, ưu điểm tốt của dòng sản phẩm này. Keo dán gạch 
Weber tai vis không chỉ được sử dụng để dán gạch mà còn có thể dùng cho các ứng 
dụng khác. Ví dụ như: 

 Ốp lát gạch kính mosaic 

 Ốp lát gạch granit kích thước lớn 

 Tấm tường thạch cao 

 Bề mặt cũ 

 Khu vực tường ngoại thất 

 Khu vực bãi để xe 

 Khu công xưởng, bể bơi 

 Gạch ceramic 

 Gạch tàu  

 Thích hợp cho đá / gạch hút nước thuộc nhóm từ Blla trở lên với kích thước 
gạch lên đến 60x60cm đối với tường 

 Cho các khu vực nội thất thông thường: phòng khách, phòng ngủ, văn 
phòng,… 

 Đối với gạch Porcelain chỉ sử dụng lát nền 

 Cho khu vực phòng khách, phòng ngủ, các khu vực khô ráo bên trong nhà 
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Keo dán gạch 

Các trường hợp đặc biệt 

Ngoài keo dán gạch Weber tai vis ra thì hãng Weber còn có rất nhiều các loại keo dán 
gạch khác như: 

 Dán loại gạch hầu như không hút nước, sử dụng keo dán gạch webertai 
gres hoặc webertai 2-in-1. 

 Dán gạch trên tường ngoại thất có chiều cao hơn 8m, sử dụng keo dán 
gạch webertai flex 
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 Dán gạch và đá ngăn ngừa hiện tượng hoen ố hoặc đổ muối; sử dụng Keo 
dán gạch webertai no-stain 

 Dán gạch lên trên bề mặt gạch cũ hoặc bề mặt sơn cũ, sử dụng Keo dán 
gạch webertai gres, webertai flex, hoặc webertai 2-in-1. 

 Dán gạch lên tấm sợi xi măng hoặc bề mặt gỗ, dùng weberprim 2 làm lớp lót 
và keo dán gạch webertai flex 

 Dán gạch lên trên tấm thạch cao, sử dụng keo dán gạch webertai 
flex, weberfix plus (cho khu vực ẩm ướt), weberfix pro (cho khu vực khô ráo) 

 Dán gạch lên trên bề mặt kim loại hoặc nhựa, sử dụng keo dán gạch và chà 
ron weberepox easy 

Hướng dẫn cách thi công keo dán gạch Weber tai vis 

Keo dán gạch Weber tai vis ngày một được ưa chuộng nhờ những ưu điểm vượt trội 
như độ bám dính tốt, độ bền cao so với vữa xi măng truyền thống. Tuy nhiên, để có thể 
sử dụng keo dán gạch hiệu quả, an toàn bạn cần phải tuân thủ hướng dẫn sử dụng keo 
dán gạch một cách khoa học và hợp lý theo các bước sau đây. 

Chuẩn bị thi công 

Đối với bề mặt  

 Bề mặt cần bằng phẳng, cứng, sạch và lau khô trước khi dùng keo dán gạch 
Weber tai vis 

 Làm sạch bề mặt cho đến khi không còn bụi, dầu mỡ hoặc bất kỳ vết bẩn nào 

 Nếu bề mặt có tính hút nước cao thì cần phải làm ẩm bề mặt trước khi ốp lát 

 Trong trường hợp mới tô hoặc trát nền thì nên chờ cho lớp nền khô hoàn toàn 
với thời gian chờ trung bình là 7 ngày cho mỗi chiều dày 1cm trước khi dán 
gạch 

 Đối với các bề mặt bạn cần phải hút nước và cần phải được bão hòa toàn bộ 

Đối với gạch  

 Không nên ngâm gạch trong nước 

 Phải chắc chắn rằng gạch khô và sạch trước khi dán 

Chuẩn bị keo  

Bạn cần phải thực hiện theo hướng dẫn để có thể đảm bảo được hỗn hợp được đồng 
nhất. Cụ thể bạn cần phải thực hiện như sau: 

 Cho vào trong thùng 6.25 lít nước sạch (nhiệt độ của nước bẳng nhiệt độ 
phòng, không ấm hoặc quá nóng) 

 Từ từ cho keo Weber tai vis (25 kg) vào trong nước theo tỷ lệ là: 
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 Nước : keo dán gạch là 1 : 4 (theo khối lượng) 

 Nước : keo dán gạch là 1 : 3 (theo thể tích) 

 Khuấy bằng máy khuấy với tốc độ chậm (500 vòng/phút) hoặc trộn đều bằng 
tay cho đến khi hỗn hợp đồng nhất không có phần bị vón cụt 

 Sau khi pha trộn xong thì để hỗn hợp từ 3 – 4 phút trước khi sử dụng để các 
thành phần hóa học phát huy tác dụng 

 Hỗn hợp của keo dán gạch Weber tai vis nên được sử dụng trong vòng 2 giờ 
và tránh xa nhiệt, ánh sáng mặt trời 
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Hình ảnh thi công 

Thi công  

 Trét keo lên bề mặt tường/sàn cần ốp lát sau đó dùng bay răng cưa kéo theo 
phương ngang. Giữ bay nghiêng khoảng 60 độ khi kéo bay 

 Đối với trường hợp kích thước gạch lớn hơn 25cm, cần tráng mọt lớp keo 
mỏng lên phía sau gạch 

 Tạo lớp keo đồng đều trên bề mặt diện tích 0.5 – 1 m². Độ sâu các khe của 
bay răng cưa giúp người thi công kiểm soát mức độ đồng đều của lượng keo 
sử dụng 

         – Đối với sàn thì tráng đều lớp keo trên bề mặt bằng bay răng cưa 

         – Đối với tường thì nên tráng lớp keo theo phương ngang bằng bay răng cưa 

 Sử dụng bay răng cưa sẽ đảm bảo sự kết dính tốt hơn giữa mặt sau viên 
gạch và bề mặt nền so với sử dụng bay thông thường 

 Dán gạch lên trên lớp keo và ấn mạnh hoặc dùng búa cao su gõ đều lên gạch 
để đảm bảo bảo sự tiếp xúc tốt nhất 

 Chừa đường ron tối thiểu là 2mm để tiến hành chà ron 

 Lau sạch cẩn thận phần keo bị thừa từ gạch và đường ron bằng tấm xốp ẩm 
trong khi keo vẫn còn chưa khô cứng 

 Có thể điều chỉnh gạch trong vòng 5 phút trước khi keo Weber tai vis đóng 
rắn 

 Chờ 24 giờ trước khi chà ron để keo dán gạch được khô hoàn toàn 

 Keo chà ron của Weber có sẵn nhiều màu sắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi 
cho khách hàng khi lựa chọn màu ron thích hợp cho gạch, độ rộng đường ron 
và khu vực áp dụng 
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Phạm vi sử dụng của Weber tai vis 

Lưu ý khi thi công  

 Bề mặt cần đảm bảo 4 điều kiện: Phẳng – cứng – sạch – khô  

 Không pha trộn keo dán gạch Weber tai vis với hồ dầu xi măng vì sẽ làm giảm 
độ bám dính của keo 

 Không dùng nước bẩn hoặc nước ao hồ để trộn keo  

 Không đổ keo dán gạch ra đất để pha trộn như cách trộn vữa thông thường 

 Tránh sử dụng keo trên bề mặt nền quá nắng và nên sử dụng tấm che năng 
khi thi công để làm dịu nhiệt độ 

Thông tin an toàn  

 Thành phần có chứa xi măng nên có thể gây dị ứng khi tiếp xúc 

 Tiếp xúc với vữa trát có thể gây viêm da, rát hoặc bỏng 

 Tránh để keo dán gạch tiếp xúc trực tiếp với mắt và da 
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 Hạn chế làm bụi bay và tránh hít bụi trực tiếp khi thi công 

 Khi bị keo dán gạch dính vào cơ thể cần phải rửa với nhiều nước sạch 

 Nên đeo kính mắt và găng tay khi thi công  

 Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định  

 Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch  

 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn  

 Để Weber tai vis tránh xa tầm tay của trẻ em  
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Tổng kho cung cấp keo Weber ở đâu 
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