
                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

Thông tin về keo trám khe HYPERSEAL EXPERT 150  

 Tên sản phẩm: Keo trám khe HYPERSEAL EXPERT 150  

 Mã sản phẩm: HYPERSEAL EXPERT 150  

 Hãng sản xuất: Alchimical 

 Xuất xứ: Hy Lạp  

 Sử dụng: Trám khe co giãn 

 Đóng gói: 600ml / tuýp 

 Định mức: 6 mét / tuýp cho khe 1 x 1 cm 

 Thời hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất (để nguyên trong bao bì ban 
đầu) 

 Bảo quản: Ở nơi khô ráo và nhiệt độ 5 – 25ºC. Sau khi đã mở bao bì thì nên 
sử dụng càng sớm càng tốt 
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HYPERSEAL EXPERT-150 Keo trám khe một thành phần, gốc Pu 

Đặc tính kỹ thuật  

CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT 

Trọng lượng riêng gr / cm3 
ASTM D1485 / DIN 53217 / 

ISO 2811, @ 20°C 
1,52 

Tack free time, @ 77 oF (25°C) & 55% 

rh 
giờ - 2,5-3,5 

Cure Rate Mm / ngày - 2-3 

Nhiệt độ dịch vụ °C - -40 đến 80 
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Độ cứng Shore A 
ASTM D2240 / DIN 53505 / 

ISO R868 
± 27 

Mô đun ở độ giãn dài 100% (N/mm2) ASTM D412 / EN-ISO-527-3 0.3 

Độ giãn dài % ASTM D412 / EN-ISO-527-3 > 700 

QUV Thử nghiệm phong hóa tăng tốc 

(4giờ UV ở 60°C (Đèn UVB 
- ASTM G53 

Thông qua (sau 2000 

giờ). 

Nhiệt điện trở (100 - EOTA TR011 

Thông qua ngày, 80°C) 
- EOTA TR011 Thông qua 

Độc tính - - 
Không hạn chế sau khi 

khỏi bệnh 

Khả năng phục hồi % DIN 52458 > 90 

Thủy phân (8% KOH, 15 ngày @ 50°C) - - 
Không có chất đàn hồi 

thay đổi tài sản 

Thủy phân (H2O, 30 ngày chu kỳ 60-

100°C) 
- - 

Không có chất đàn hồi 

thay đổi tài sản 

HCl (PH = 2, 10 ngày @RT) - - 
Không có chất đàn hồi 

thay đổi tài sản 

Độ bám dính của bê tông kg / cm2 ( N / mm2 ) Tiêu chuẩn D4541 > 20 > 20 ( >2 ) 

Đặc điểm vượt trội của keo trám khe HYPERSEAL EXPERT 150  

 HYPERSEAL EXPERT 150 là chất trám khe co giãn mô đun thấp mới 

 Đặc biệt được chế tạo để đảm bảo xử lý không có bọt khí ngay cả ở điều kiện 
khí hậu nhiệt độ và độ ẩm rất cao 

 Sản phẩm hiển thị thixotropy tuyệt vời cho phép sử dụng ngay cả trong các 
khe co giãn rất lớn 

 Keo không sủi bọt, sưng khi bảo dưỡng trong điều kiện khí hậu khó khăn 

 Độ bám dính tuyệt vời trên hầu hết mọi loại bề mặt, có hoặc không sử dụng 
sơn lót đặc biệt 
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 Kháng hóa chất tuyệt vời, thích hợp để niêm phong các khớp trong bể bơi và 
nước được xử lý hóa học 

 Sản phẩm kháng vi sinh vật và nấm 

 Chịu nhiệt tốt, phù hợp để ứng dụng ở những nơi lộ thiên ở nhiệt độ > 60ºC 

 Chịu lạnh: Sản phẩm duy trì được tính đàn hồi ngay cả khi nhiệt độ xuống -
40ºC 

 Tỷ lệ co giãn của chất bịt kín vẫn giữ nguyên trong phạm vi rất rộng các điều 
kiện nhiệt độ và độ ẩm 

 Thiết kế đơn giản dễ dàng sử dụng, giúp thi công nhanh chóng 

 Giá thành hợp lý, không quá cao, tiết kiệm chi phí kinh tế 

 Thành phần không có chất độc hại, an toàn với con người khi dùng 
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Ứng dụng của keo trám khe gốc Pu 

Hạng mục sử dụng của keo trám khe HYPERSEAL EXPERT 150  

Keo trám khe PU HYPERSEAL EXPERT 150 là sản phẩm phổ biến và giá thành rẻ. 
Thông thường sản phẩm thường được dùng để làm keo trám chống thấm cho khe hở 
hoặc các khe co giãn trong các khu vực ẩm thấp. Những trường hợp cần dùng keo là: 

 Chất đệm cho các khớp nối trong tấm bê tông giãn nở 

 Trám khe bê tông 

 Khung kim loại 

 Trám khe cho việc ghép các tấm đúc sẵn 

 Gạch và khối công trình 

 Cửa sổ và tấm nhôm 
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 Kênh tưới tiêu 

 Các mối hàn kín trong bể chứa nước và bể bơi 

 Keo dán cho gạch và khối 

 Chất bịt kín chung cho các kênh tưới tiêu 

 Chất trám khe cho cửa sổ và tấm nhôm 

 Trám khe cho đá granite & marble 

 Chất bịt kín cho kính 

 Các tấm Panel đúc sẵn 
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Hình ảnh chi tiết 

Cách thi công keo trám khe HYPERSEAL EXPERT 150 chi tiết nhất 

Để thi công keo HYPERSEAL EXPERT 150 đem lại hiệu quả cao bạn cần thực hiện 
theo các bước sau đâu: 

Chuẩn bị bề mặt  

 Để công trình đạt được hiệu quả cao nhất, bề mặt khe phải thật sạch và khô 

 Chúng không được dính các chất bẩn, làm giảm độ kết dính của keo 
HYPERSEAL EXPERT 150 

 Bởi vậy, bạn cần làm sạch bề mặt khe bằng các thiết bị như máy mài, bàn 
chải sắt, máy phun cát 

 Đối với công trình bằng gỗ thì cần cạo sạch lớp sơn trên bề mặt 

 Đối với kim loại cần làm sạch bằng cách cạo những rỉ sét và lớp bảo vệ 
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Keo và súng bắn chuyên dụng 

Thiết kế khe 

 Dựa trên độ dịch chuyển, bạn cần thiết kế khe đúng kích thước 

 Lưu ý giữ độ bơm keo HYPERSEAL EXPERT 150 cho các khe rộng  6-12mm 
cần sâu thấp nhất 6mm 
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 Còn đối với các khe rộng hơn thì chiều sâu đạt chuẩn là bằng một nửa chiều 
rộng 

 Khi các khe có sự giãn nở nhiệt thì chiều rộng khe và chiều sâu của bơm keo 
phải có tỷ lệ là 2:1 

Vật liệu chèn 

 Để công việc trám khe diễn ra thuận lợi bạn cần có vật liệu chèn là các ống, 
thanh, xuống khe để giảm lượng keo phải bơm 

 Chú ý sử dụng các loại vật liệu như polyetylen xốp. 

Băng keo 

 Khi thi công, cần dán hai bên mép khe. Bạn có thể cho một lớp băng keo đủ 
rộng để có thể dễ dàng vệ sinh khi bơm keo. 

Thi công 

 Khi thi công cần sử dụng loại súng bơm keo HYPERSEAL EXPERT 150 tiêu 
chuẩn 

 Nếu dùng lớp lót thì nên quét keo ngay khi lớp lót khô mặt 

 Tuy nhiên, nên quét keo trong vòng 3 giờ sau khi quét lớp lót. Nếu như quá 3 
giờ thì nên quét lại. 

 Đặt ống keo trám khe PU HYPERSEAL EXPERT 150 đã mở vào súng bơm 

 Lưu ý là để đầu súng phía trên vật liệu chèn 

 Sau đó, bơm từ từ và liên tục keo vào khe 

 Chú ý đầu vòi bơm cần nằm trong lớp keo không để cho không khí lọt vào 

 Bước cuối cùng là xoa bề mặt keo cho láng mịn. 
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Cách thi công keo trám khe Hyperseal 

Định mức sử dụng 

Số mét dài có thể chèn được khe với một tuýp HYPERSEAL EXPERT 150 loại 600 ml 

Chiều rộng/ Chiều 5mm 10mm 15mm 20mm 25mm 
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sâu 

5mm 24 12       

10mm     4 3 2.4 

15mm         1.6 

Một số lưu ý khi dùng keo  

 Nếu keo trám khe HYPERSEAL EXPERT 150 bị dính vào da thì thợ thi công 
cần rửa ngay bằng xà phòng và nước sạch. 

 Bạn cũng có thể rửa bằng chất rửa tay hiệu quả khác. 

 Trong trường hợp keo bị dính vào mắt, bạn cần dùng nhiều nước để rửa 
ngay. 

 Sau đó nhanh chóng đến cơ quan y tế gần nhất để được thăm khám và chữa 
trị kịp thời. 

 Đặc biệt không được nuốt sản phẩm. 

 Nếu chẳng may nuốt phải thì cũng không nên tìm cách nôn mửa mà cần hỏi ý 
kiến bác sĩ để biết cách điều trị 

 Để tránh xa tầm tay của trẻ em và thú cưng 
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Địa chỉ bán keo trám khe HYPERSEAL EXPERT 150 ở đâu 
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