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Giới thiệu về máy mài và đánh bóng Karva KVG-17E 

 Mã sản phẩm: Karva KVG-17E 

 Thương hiệu: Karva 

 Xuất xứ: Trung Quốc 

 Chức năng: Chà sàn, chà bóng, giặt thảm 

 Phụ kiện gồm: Mâm gang, tạ sắt, mâm gai  

 Trọng lượng máy: 90kg 

 Dung tích chứa: 15 lít  

 Thời hạn sử dụng: Không có giới hạn  

 Điều kiện lưu trữ: Ở nơi sạch sẽ, khô ráo và tránh khí hậu ẩm ướt  
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Máy mài và đánh bóng sàn bê tông Karva KVG 17E 

Thông số kỹ thuật  

Điện áp 220 V 

Ắc quy Không 

Công suất hút Không 

Công suất chà 2,5HP 
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Tốc độ quay 175 RPM 

Đường kính mâm 430mm 

Kích thước 155cm 

Dây điện 15m 

Phụ kiện gồm Mâm gang, tạ sắt, mâm gai 

Đặc điểm vượt trội của máy mài và đánh bóng Karva KVG-17E 

 Model Karva KVG-17E với thùng chứa nước được làm từ chất liệu nhựa 
ABS. 

 Có khả năng chống ăn mòn bởi các dung dịch hóa chất 

 Công suất động cơ máy đạt 2.5HP, có tốc độ quay bàn chà là 175 vòng/phút; 
mang đến hiệu quả làm sạch hiệu quả nhất 

 Trọng lượng máy lên đến 90kg cũng không gây khó khăn cho người dùng 
trong khi di chuyển, điều khiển thiết bị 

 Phụ kiện đa dạng, hỗ trợ nhiều chức năng như: mâm gắn pad, mâm mài, bàn 
chải cứng; 2 tạ sắt, thùng chứa hóa chất 

 Phụ kiện mâm mài nền được làm từ gang đúc mang lại hiệu quả mài, và độ 
bền cao 

 Máy có kiểu dáng nhỏ gọn, được thiết kế vô cùng chắc chắn và tiện lợi  

 Không bị ảnh hưởng bởi thời tiết hay hóa chất, giúp máy có tuổi thọ cao 

 Giúp tiết kiệm thời gian và sức lao động cho người sử dụng. 

 Giá thành sản phẩm phù hợp, tiết kiệm chi phí kinh tế 
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Máy mài và đánh bóng 

Ứng dụng của máy mài sàn bê tông Karva KVG-17E 

Karva KVG-17E là thiết bị đa chức năng được sử dụng cho để: 

 Mài sàn bê tông để sơn epoxy 

 Đánh ép hóa chất phủ bóng sàn 

 Mài và đánh bóng sàn đá 

 Mài sàn đá marble, đá cẩm thạch khi kết hợp cùng với pad kim cương. 

 Dùng để đánh bay các vết bẩn trên bề mặt sàn nhà. 

 Thiết bị được dùng để đánh bóng sàn, làm giảm nhanh quá trình đánh bóng 
sàn; giúp tăng thêm thẩm mỹ cho bề mặt 

 Có thể đảm nhiệm nhiều công việc khác như chà sàn, giặt thảm, mài sàn; 
đánh bóng trên nhiều bền mặt như sàn bê tông, sàn đá Marble và Granite 

 
Đặc điểm của máy Karva 

Cách sử dụng máy mài và đánh bóng sàn bê tông Karva KVG-17E 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ máy mài và đánh bóng Karva KVG-17E, bộ pad đi kèm, hóa 
chất đánh bóng, máy hút bụi công nghiệp. Đọc kỹ hướng dẫn cách sử dụng máy 
đánh bóng sàn của nhà sản xuất. 
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Bước 2: Sử dụng pad đen để chà hết lớp đánh bóng cũ bị trầy xước, mất độ bóng; bỏ 
lớp ron cũ bị bám đen và tạo đường ron mới đều, đẹp hơn bằng keo chuyên dụng. Lớp 
keo này cũng có chức năng ngăn ngừa tình trạng bám bẩn; nhanh chóng sáng bóng lên 
sau khi đánh bóng 

Bước 3: Sử dụng bột đánh bóng chuyên dành cho sàn đá, pha loãng với nước rồi xịt 
lên mặt đá và dùng máy đánh bóng sàn kết hợp với pad trắng xoa đều trên bề mặt. Hóa 
chất sẽ ngay lập tức phản ứng với đá và keo epoxy có trong đá, tạo nên một bề mặt 
sàn sáng bóng như gương 

Bước 4: Dùng hóa chất chống thấm để ngăn nước, chất bẩn ngấm vào đá; giúp tăng 
cường vẻ đẹp và độ bền của sàn nhà. 

Bước 5: Dùng hóa chất trung hòa mặt sàn. 

Bước 6: Sử dụng máy hút bụi công nghiệp để hút sạch nước thải, hóa chất, bụi bẩn 
còn dư từ quá trình đánh bóng. 

Bước 7: Lau lại mặt sàn bằng vải mềm 
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Hình ảnh thi công của khách hàng 

Cách bảo quản máy  

Bên cạnh cách sử dụng máy Karva KVG-17E thì cách bảo quản máy cũng không kém 
phần quan trọng. Bởi muốn máy hoạt động ổn định và bền bỉ lâu dài. Bạn cần chú ý 
những cách bảo quản dưới đây: 

 Dùng máy xong không được tại bất kỳ loại nước gì lên máy 
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 Luôn giữ máy mài sàn và đánh bóng Karva KVG-17E ở trạng thái sạch sẽ. 

 Không lau chùi khi phích cắm điện của máy vẫn đang cắm. 

 Không kéo căng dây điện hoặc rút phích cắm ra khỏi ổ cắm bằng cách kéo 
dây diện. 

 Luôn sử dụng cần điều khiển chính, không đẩy máy bằng cò điều khiển 

Bộ phận của máy 
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