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Thông tin chung về sơn chống nóng Munich UV 20 

 Tên sản phẩm: Sơn chống nóng Munich UV 20 

 Mã sản phẩm: Munich UV 20 

 Hãng sản xuất: Munich 

 Xuất xứ: Việt Nam 

 Đóng gói: Lon 4kg và thùng 20 kg 

 Thời hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất 

 Cách bảo quản: Để ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khu vực ẩm ướt 

 
Munich UV 20 – Sơn chống nóng dạng nhũ tương gốc nước 

Đặc điểm và tính năng của sơn chống nóng Munich UV 20 

Sơn chống nóng rất được ưa chuộng sử dụng, bởi những ưu điểm sau mà nó mang lại: 
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 Sơn chống nóng Munich UV 20 là loại sơn nước một thành phần với cấu tạo 
màng sơn rỗng. 

 Có khả năng chống nóng ưu việt có thể hạ nhiệt từ 10 đến 25 độ C 

 Sản phẩm có độ bám dính cao 

 Chịu thời tiết tốt, bền với thời gian  

 Hiệu quả giảm nhiệt rất rõ ràng, giúp nhà ở mát mẻ hơn hẳn 

 Chịu thời tiết tốt bởi khả năng chống lại được tia UV (ngăn các tia UV, tia 
hồng ngoại tia IR vượt qua tấm kính). 

 Làm giảm khả năng bám bụi, ngăn ngừa vi khuẩn sự phát triển của nấm mốc. 

 Làm tăng tuổi thọ của kính được phun sơn nhờ lớp sơn bảo vệ hiệu quả bởi 
các tác động từ thời thiết. 

 Cách âm – giúp làm giảm 30% âm thanh trên mái tôn rất hiệu quả.  

 Chi phí phải chăng so với các giải pháp khác, ít tốn kém chi phí duy trì 

 Thi công tiện lợi, dễ dàng nhanh chóng. Đối với nhà dân dụng, diện tích nhỏ 
chủ nhà có thể tự làm được 

 Dễ dàng sử dụng, giúp thi công dễ dàng 

 Thành phần không có chất độc hại, an toàn với con người  
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Munich UV 20 

Ứng dụng phổ biến của sơn chống nóng Munich UV 20 

Nhờ sở hữu nhiều ưu điểm cho nên sơn chống nóng Munich UV 20 được dùng để: 

 Chống nóng cho sàn mái bê tông  

 Chống nóng cho mái tôn nhà xưởng, nhà máy, nhà kho 

 Chống nóng cho tường ngoài nhà 
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Lon 4kg 
Hướng dẫn thi công sơn chống nóng Munich UV 20 chi tiết 

Để thi công chống nóng một cách hiệu quả bạn cần thực hiện qua các bước sau đây:  

Dụng cụ thi công 

 Máy phun sơn  

 Lu lăn 

 Chổi quét 

 Thùng trộn 

 Sơn chóng nóng Munich UV 20 

 Dụng cụ thi công khác 

Chuẩn bị bề mặt 

 Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, các tạp chất khác 

 Nếu tôn cũ vệ sinh sạch các rỉ sắt rửa sạch sẽ, sơn thêm một lớp sơn chống 
rỉ trước khi thi công sơn chống nóng Munich UV 20. 

 Độ ẩm bề mặt dưới 6%. 

 Bê tông nên mài nhẵn sạch bụi để đảm bảo độ bá dính và tiết kiệm vật 
liệu          
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Dùng cho sàn mái 

                         

Thi công 

Lớp thứ 1 
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 Pha với nước theo tỷ lệ 1: 1: 1 thùng 20kg pha với 20 kg nước 

 Nếu dùng ít hơn thì pha teo tỷ lệ ít hơn tránh thừa sơn đã pha nước để quá 3 
ngày sẽ ảnh hưởng chất lượng 

 Dùng máy khuấy thật đều thi công lớp đầu tiên thật mỏng để tăng độ bám 
dính. 

Lớp thứ 2 và 3 

 Pha Munich UV 20 với nước theo tỷ lệ 1:1 hoặc tùy theo độ cảm nhận đặc 
loãng và máy phun công suất nhỏ hay lớn khi thi công cho hợp lý 

 Sau đó tiến hành thi công lớp thứ  2-3 , mỗi lớp cách nhau tối thiểu sau 2 giờ 

Sơn chống nóng cho mái tôn 

Thông tin lao động  

 Để xa tầm tay của trẻ em. 

 Tránh hít phải bụi sơn Munich UV 20 

 Nên đeo kính và quần áo bảo hộ khi thi công 

 Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế 
ngay 

 Dùng nước và xà phòng để rửa sạch sơn dính vào da 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2022/08/son-chong-nong-cho-mai-ton.jpg


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

 Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước 

 Không được để sơn ở gần khu thực phẩm ăn uống 
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Trước và sau khi dùng sơn chống nóng 
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