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Giới thiệu về keo trám khe BITUMASTIC 

 Tên sản phẩm: Keo trám khe BITUMASTIC 

 Mã sản phẩm: BITUMASTIC 

 Xuất xứ: Henkel 

 Màu sắc: Màu đen 

 Trạng thái: Keo dán 

 Đóng gói: Thùng 20kg 

 Hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất (bao bì còn nguyên chưa mở) 

 Điều kiện lưu trữ: Ở nơi thoáng mát, khô ráo và tránh khí hậu ẩm ướt 

BITUMASTIC – Keo trám khe co giãn bê tông nguội 

Đặc tính kỹ thuật  
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TÍNH CHẤT GIÁ TRỊ TIÊU CHUẨN KIỂM TRA 

Hàm lượng chất rắn (%) >80 ASTM D2939 

Co ngót sau khi khô Không   

Tỷ trọng ( g/ml) 1.1 +-0.05 ASTM D1475 

Thời gian khô mặt, điều kiện tiêu chuẩn ( 

giờ ) 
24-48   

Khô hoàn toàn, điều kiên tiêu chuẩn ( ngày 

) 
14-21(10 mm)   

Kháng hóa chất Nước biển, clorua, các ion sunphat ASTM D543 

Nhiệt độ làm việc ( độ C) 0-80   

Nhiệt độ thi công ( độ C) 5-40   

Đặc điểm vượt trội của keo trám khe BITUMASTIC 

 Dưới đây là những đặc tính đặc trưng nhất của keo trám khe BITUMASTIC này như 
sau: 

 Là keo mastic một thành phần hệ dung môi gốc cao su bitum 

 Khi đóng rắn sản phẩm tạo thành kết cứng linh hoạt 

 Nó có khả năng kết dính tuyệt vời với bê tông, gạch, nhựa đường và hầu hết 
các loại vật liệu xây dựng khác 

 Sản phẩm có màu đen và có đặc tính không co ngót 

 Keo đóng rắn bằng cách giải phóng dung môi để tạo thành một loai keo chống 
thấm dẻo dai 

 Kết nối linh hoạt nhiều loại khe hở trong thực tế 

 Tính ổn định nhiệt tốt kể cả trong môi trường nhiệt độ cao 
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 Độ bám dính tuyệt vời, liên kết bền chắc 

 BITUMASTIC có một thành phần thi công đơn giản dễ dàng  

 Giá thành hợp lý, không quá cao, tiết kiệm chi phí kinh tế 

 Không có chất độc hại, an toàn với con người khi dùng 

Phạm vi sử dụng của keo trám khe co giãn BITUMASTIC 

Nhờ có nhiều tính năng vượt trội và ổn định nên BITUMASTIC rất phù hợp với nhiều 
hạng mục công trình hiện nay: 

 BITUMASTIC lý tưởng cho việc trám lấp đầy, bịt kín các khe hở, khe nối trên 
mái, các vị trí chỉ rãnh của màng chống thấm 

 Các vị trí khe co giãn quanh mái nhà, cái vị trí đường ống ẩm ướt, các vị trí 
chỉ khe nối giữa giữa phần gạch và mái nhà nhấp nhô 

 Trám các vị trí đường nhựa và bê tông bị nứt, lấp các vị tri khe nối, khe co 
giãn của đường bê tông, đường nhựa asphalt 
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Hình ảnh minh họa 

Cách thi công keo trám khe hệ dung môi BITUMASTIC 

Để keo trám khe BITUMASTIC được phát huy tác dụng tối đa bạn cần tiến hành thi 
công theo đúng quy trình chuẩn kỹ thuật. Sau đây là bật mí về các bước thi công đảm 
bảo chất lượng nhất. 

Chuẩn bị bề mặt  

 Bề mặt phải không có bụi bẩn và vật liệu rời 

 Bất kỳ sự nhiễm bẩn dầu mỡ nào phải được loại bỏ hoàn toàn 

 Bề mặt phải được làm khô trước khi thi công chất trám khe BITUMASTIC 

Dán băng keo định vị  
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 Trước khi thi công lót và matit nên thi công dán băng keo định vị khu vực làm, 
băng keo được dán lên khu vực liền kề của vị trí thi công 

 Việc này sẽ làm cho khu vực thi công gọn gàng vật liệu BITUMASTIC thừa 
không bi lem ra các khu vực lân cận. 

Thi công lớp lót 

 Trong hầu hết các trường hợp bình thường không cần sơn lót khi công 
BITUMASTIC 

 Đối với bề mặt rất khô va xốp nên thi công lớp lót gốc bitum hệ dung môi, 
tham khảo Polyprime SB.  

 Với các trường hợp mối nối chiu ngâm nước liên tục cũng nên thi công sơn 
lót để đảm bảo độ bám dính tốt nhất 

Thi công  

 Chất bịt kín có thể được thi công bằng thìa hoặc bay. 

 Vì sản phẩm là dung môi, nên trộn các thành phần trong thùng bằng máy trộn 
có cánh khuấy trong vài phút trước khi thi công để đảm bảo hỗn hợp đồng 
nhất 

 Việc thi công chất trám khe phải bắt đầu từ đáy của mối nối / rãnh và tiếp tục 
lên trên cùng 

 Dụng cụ ngay mối nối bằng dao trộn hoặc dao gạt để làm phẳng và nén chất 
trám kín để tiếp xúc toàn bộ với bề mặt mối nối 

 Dao putty phải được làm ẩm bằng dung môi tẩy rửa để ngăn chất trám dính 
vào dao và đảm bảo bề mặt nhẵn và gọn gàng 

 Khi băng keo được sử dụng để giữ cho bề mặt tòa nhà sạch; bạn nên tháo 
chúng ra ngay sau khi việc trám bít hoàn tất 
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Thi công Matit chèn khe 

Định mức sử dụng 

Bảng tính độ phủ theo lý thuyết: Số mét hoàn thiện cho 1 kg BITUMASTIC 

Bề rộng mối nối (mm) 
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Chiều sâu mối nối (mm) 

  6 10 12 15 20 25 30 40 

6 27.7 16.6 14 11 8.3 6.6     

8   12.5 10.4 8.3 6.2 5 4.1   

10   10 8.3 6.6 5 4 3.3 2.5 

12     6.9 5.5 4.1 3.3 2.7 2 

15       4.4 3.3 2.6 2.2 1.6 

20         2.5 2 1.6 1.3 

Thời gian khô và đóng rắn hoàn toàn 

 BITUMASTIC đóng rắn khi dung môi trong sản phẩm bay hơi. Bề mặt sản 
phẩm sẽ khô trong vòng 24- 48 giờ tiếp theo 

 Việc đóng rắn hoàn toàn phụ thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm tương đối của 
không khí xung quanh 

 Với vết trám có độ sâu 10mm thường sẽ đóng rắn hoàn toàn trong vòng 14-
21 ngày ở nhiệt độ 23 độ C, độ ẩm không khí 50% 

Những điều cần lưu ý 

 BITUMASTIC cháy, dễ cháy khi ướt 

 Tránh tiếp xúc với da trong thời gian dài. 

 Nếu bị dây bẩn vệ sinh sạch bằng nước và xà phòng 

 Tiếp xúc với mặt có thể gây kích ứng, nếu bị dây vào mắt xối nhiều nước 
sạch để rửa và vệ sinh. 

 Hít phải có thể gây khó thở và chóng mặt. Nếu tình trạng khó thở vẫn tiếp 
diễn có thể cho thở oxy 

 Để tránh xa tầm tay của trẻ em  
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