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Thông tin chung của màng chống thấm Bitustick R 250 

 Tên sản phẩm: Màng chống thấm Bitustick R 250 

 Mã sản phẩm: Bitustick R 250 

 Xuất xứ: Henkel 

 Độ dày: 2.1mm 

 Quy cách đóng gói: 10m²/cuộn 

 Hạn dùng sản phẩm: 12 tháng từ ngày sản xuất nếu bảo quản đúng cách. 

 Bảo quản: Ở nơi khô mát có bóng râm, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp hoặc 
các nguồn nhiệt 

 
Bitustick R 250 – Màng chống thấm và bảo vệ tự dính Polyester 

Đặc tính kỹ thuật 
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CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ TIÊU CHUẨN KIỂM TRA 

Hàm lượng Polyester ( g/m2) 250 EN 29073-1 

Khối lượng trên một đơn vị diện tích ( kg/ 

m2) 
1.9 DIN EN 1849-1 

Điểm làm mềm ( R&B), ( độ C) >105 ASTM D 36 

Độ bền kéo ( L/T), ( N/5cm) 850/600 DIN EN 12311-1 

Độ giãn dài ( L/T) ( %) 30/40 DIN EN12311-1 

Khả năng chống đâm thủng ( N) >900 ASTM E 154 

Khả năng kháng xé rách ( L/T) ( N) 450/400 ASTM D 5147 

Độ bám dính ( N/mm), bề mặt có sơn lót 1.8  ASTM D 1000 

Áp suất thủy tĩnh, 5 bar ( 50N) Không rò BS EN 12390- phần 8 

Kháng hóa chất ( PH) 2,5 -11.5 ASTM D 543 

VOC ( g/l) < 50 ASTM D 3960/D2369 

Một số ưu điểm của màng chống thấm tự dính Bitustick R 250 

Màng chống thấm tự dính Bitustick R 250 được nhiều công trình có hạng mục chống 
thấm thi công lựa chọn. Bởi những ứng rộng rộng rãi, hiệu quả chống thấm và hiệu quả 
kinh tế mà nó mang lại. Vậy vì sao sản phẩm này lại được ưa chuộng ? 

 Bitustick R 250 là màng tấm tự dính, bitum SBS biến tính 

 Được dán lên một lớp lông cừu polyester cứng 
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 Để cung cấp một lớp màng chống thấm và bảo vệ cao cấp cho các kết cấu bê 
tông ngầm 

 Màng bảo vệ cho màng, băng và lớp phủ dựa trên bitum trên đường ống và 
các cấu kiện phức tạp. 

 Khả năng chống đâm thủng và chống xé rách cao. 

 Tăng cường khả năng chống tia cực tím. 

 Kháng hóa chất tốt. 

 Thi công nguội đơn giản, nhanh chóng tiết kiệm thời gian 

 Hoàn toàn không phân hủy sinh học. 

 Dễ áp dụng. Áp dụng lạnh 

 Có khả năng bám dính và đàn hồi rất tốt, có tuổi thọ lâu 

 Không dễ bị cọ xé và có thể chống chọi tốt ở những môi trường thời tiết khắc 
nghiệt 

 An toàn, tiện lợi và dễ sử dụng không như những vật liệu chống thấm khác 
phải cần khò nóng 

 Giá thành phải chăng, không quá cao  

Phạm vi sử dụng của màng tự dính Bitustick R 250 

Nhờ sở hữu nhiều loại ưu điểm cho nên màng chống thấm này thường được sử dụng 
để: 

 Bitustick R 250 được thiết kế để bảo vệ màng, băng và lớp phủ dựa trên 
bitum được áp dụng trên bề mặt thẳng đứng, đường ống; và các cấu hình 
phức tạp khác khỏi bị thủng và tiếp xúc với thời tiết. 

 Do tính linh hoạt của nó và sự hiện diện của bề mặt trên cùng cứng và bền; 
điều này màng có thể được sử dụng ở những nơi có đặc tính chống rễ được 
yêu cầu 

 Bitustick R 250 cũng có thể được sử dụng như một màng chống rễ và có thể 
được dùng để chống thấm cho vườn trên mái 

 Với khả năng bám dính cao trên mọi bề mặt của lớp bitum SBS cải tiến 
Bitustick R 250 còn được sử dụng rộng rãi để chống thấm và chống ẩm cho 
các công trình ngầm. 
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Hình ảnh minh họa 

Hướng dẫn cách thi công màng chống thấm tự dính Bitustick R 250 

Để thi công màng tự dính đạt được hiệu quả bạn cần thực hiện theo các bước sau đây: 

Chuẩn bị bề mặt 

 Bề mặt cần làm sạch thật kỹ lưỡng, tất cả tạp chất, dầu mỡ, bụi bẩn và các 
chất trên bề mặt ảnh hưởng tới độ bám dính cần được loại bỏ hoàn toàn. 

 Tất cả các khuyết tật bề mặt, các vị trí lỗi lõm, các câu trúc không chắc chắn 
cần được sửa chữa bằng vật liệu phù hợp trong dòng vữa Polycrete 

Sơn lót 

 Sử dụng lớp lót là Polyprimer SB gốc dung môi. Định mức 4-6 m² cho một lít 
sản phẩm 

 Biện pháp thi công đơn giản nhất là dùng chổi cọ và rulo, với các diện tích lớn 
có thể sử dụng máy phun chuyên dụng để thi công lớp lót 

 Chất quét lót ngoài hoạt động như chất làm sạch bề mặt nó còn có tác dụng 
liên kết, kết dính Bitustick R 250 với bê tông kết cấu 

Căn chỉnh màng 
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 Bắt đầu lắp đặt tất cả các tấm màng bắt đầu từ điểm thấp nhất hoặc rãnh 
thoát nước sao cho dòng chảy song song với các tấm nhưng không bao giờ 
ngược lại với các rãnh. 

 Tất cả các chồng chéo tại các đường nối màng phải được lắp đặt để có các 
đường dốc lên trên các đường dốc xuống 

 Bắt đầu thi công màng bằng các mở cuộn màng Bitustick R 250 và căn chỉnh 
các mép bên 

 Cuộn lại nửa cuộn và đứng trên phần chưa cuộn để tránh bị xê dịch 

Thi công dán màng 

 Bóc lớp chống dính khỏi mặt tự dính Bitustick R 250 và bắt đầu ấn nó xuống 
bề mặt cần  

 Làm mịn màng từ trung tâm ra các cạnh để đẩy không khí còn lại bên trong ra 
hết hoàn toàn băng máy ép gỗ.  

 Sử dụng con lăn sắt để lăn nhằm kết dính hoàn toàn lớp màng với kết cấu 
nền 

 Ở vị trí chồng mí cuối cuộn màng cần sử dụng thêm băng dính 2 mặt chuyên 
dụng Watertite TS 15 để kết dính 2 cuộn màng; bề rộng băng dính 2 mặt là 
100mm cũng là phạm vị chông mí giữa 2 cuộn. 

Hệ thống bảo vệ  

 Trong các ứng dụng liên quan đến Bitustick R 250 được sử dụng làm lớp bảo 
vệ trên màng, băng và lớp phủ gốc bitum, bề mặt đế phải được làm sạch 
hoàn toàn khỏi tất cả bụi lắng, dung môi, nước và các chất bẩn khác 

 Chỉ mở cuộn chiều dài cần thiết và cắt miếng theo hình dạng mong muốn 

 Đặt miếng màng lên khu vực cần phủ và kiểm tra xem chúng có khớp với mặt 
cắt của lớp nền đã đánh dấu hay không 

 Bóc lớp màng giải phóng và cẩn thận đặt lớp màng có độ chồng lên nhau 50 
mm trên các tấm đã chọn 

 Màng phải được nối đối đầu ở các đầu bằng cách sử dụng Watertite TS 15 
làm lớp bên dưới để tạo ra một lớp đệm kín nước 
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Màng tự dính 

Chú ý khi thi công màng tự dính  

 Tại vị trí chồng mí. biên độ chồng mí từ 7cm đến 10cm; dùng bay thi công 
miết mạnh để làm kín phần tiếp giáp. 

 Các vị trí yếu phải gia cố: Thao tác này kéo dài chất lượng bám dính và 
tuổi thọ màng. Vì vậy chú trọng gia cố các điểm yếu như: góc tường, khe 
co giãn, cổ ống. 

 Nếu có hiện tượng bong bóng khí xuất hiện làm phồng rộp màng sau khi thi 
công; đâm thủng khu vực đó bằng vật sắc nhọn cho thoát hết khí sau đó dán 
đè tấm khác lên với biên độ chồng mí là 50mm. 

 Sau khi thi công hệ thống màng chống thấm Bitustick R 250, lập tức phải làm 
lớp bảo vệ, tránh làm rách, hỏng màng do lưu thông, vận chuyển dụng cụ, 
thiết bị, đặt thép. 

 Thi công lớp bảo vệ trong thời gian sớm nhất có thể. Nếu để lâu, màng sẽ bị 
bong rộp khỏi bề mặt dán do sự co giãn dưới tác động thay đổi nhiệt độ 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2022/09/mang-tu-dinh.jpg


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com

