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Giới thiệu về chống thấm 2 thành phần Mariseal 300   

 Tên sản phẩm: Màng chống thấm Mariseal 300   

 Mã sản phẩm: Mariseal 300   

 Hãng sản xuất: Maris Polymers 

 Xuất xứ: Hy Lạp  

 Sử dụng: Chống thấm PU đàn hồi kháng tia UV an toàn nguồn nước 

 Đóng gói: Bộ 17.5kg (hai thành phần A+B) 

 Kích thước: 20 x 20 x 30 cm 

 Màu sắc: Màu trắng đục ( Các màu RAL khác có thể được cung cấp theo yêu 
cầu ) 

 Hạn sử dụng: 09 tháng kể từ ngày sản xuất 

 Điều kiện lưu trữ: Bảo vệ vật liệu chống lại độ ẩm và ánh sáng trực tiếp của 
mặt trời. Nhiệt độ lưu trữ: 5ºC – 30ºC 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

Mariseal 300 Màng chống thấm gốc polyurethane 2 thành phần 

Đặc tính kỹ thuật  

ĐẶC TÍNH KẾT QUẢ PHƯƠNG PHÁP THỬ 

Thành phần Nhựa Polyurethane + Chất làm cứng   

Tỉ lệ trộn A+B = 6:1 theo trọng lượng   
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Kháng áp lực nước Không rò rỉ (cột nước 1 mét, 24h) DIN EN 1928 

Độ giãn dài >65% ASTM D 412 

Độ bám dính vào bê tông >=1.4 N/mm 2 
ASTM D 7234-12 /EN 

14981 

Độ cứng (Thanh chông A) >=60 ASTM D 2240 

Trạng thái rắn 100% THEO TÍNH TOÁN 

Sự lão hóa nhanh do tia cực tím - 

UV, khi có độ ẩm 
Đạt – Không có thay đổi đáng kể EOTA TR-010 

Thủy phân (5% KOH, chu kỳ 7 

ngày) 
Không có thay đổi đàn hồi đáng kể Phòng thí nghiệm nhà máy 

Nhiệt độ làm việc -40ºC đến +90ºC Phòng thí nghiệm nhà máy 

Thời gian khô bề mặt 6-8 giờ Điều kiện: 20ºC, 50% RH 

Thời gian lưu thông đi bộ nhẹ 24 giờ Điều kiện: 20oC, 50% RH 

Thời gian đóng rắn hoàn toàn (thử 

nghiệm trong ao hồ) 
7 ngày Điều kiện: 20oC, 50% RH 

Đặc tính hóa học 
Chống chọi tốt với các chất có tính axit và kiềm (5%), chất 

tẩy rửa, nước biển và các loại dầu.  

Lợi ích khi dùng màng chống thấm gốc Pu Mariseal 300 

Có nên sử dụng chống thấm gốc PU Mariseal 300 không? Với những ưu điểm nổi bật, 
chống thấm Mariseal 300 ngày càng được sử dụng phổ biến hiện nay. Trong đó, phải 
kể đến những đặc tính vượt trội của sản phẩm như: 

 Mariseal 300 là một trong nhiều sản phẩm được sản xuất bởi Maris 
polymer (Hy Lạp) 

 Đây là màng chống thấm và bảo vệ thi công dạng lỏng 

 Không dung môi, nhựa cứng, thi công và đóng rắn nguội, gốc polyurethane 
hai thành phần 
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 Được thi công ở dạng lỏng, được sử dụng trong các ứng dụng làm lớp chống 
thấm và bảo vệ bền lâu.. 

 Chống nước và sương giá 

 Duy trì các đặc tính cơ học của nó trong khoảng nhiệt độ từ -300 đến +900C 

 Duy trì tính đàn hồi ngay cả khi ở nhiệt độ thấp (băng giá) 

 Bám dính hoàn toàn lên bề mặt 

 Có thể đi bộ trên các bề mặt đã chống thấm 

 Sản phẩm rất dễ dàng sử dụng, giúp thi công nhanh chóng  

 Giá thành không quá cao, chi phí thấp  

 Không có chất độc hại, an toàn với con người khi sử dụng 
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Màng chống thấm màu trắng sữa 

Các ứng dụng của màng chống thấm Mariseal 300 

Màng chống thấm gốc Pu Mariseal 300 là một giải pháp hữu hiệu trong việc chống 
thấm cho rất nhiều đối tượng. Ví dụ như:  

 Chống thấm kênh cấp nước uống 

 Chống thấm ống dẫn nước uống 

 Chống thấm bể lưu trữ nước uống và các hồ chứa nước 

 Được sử dụng để chống thấm các bề mặt tiếp xúc trực tiếp với nước (uống) 

 Chống thấm không mùi cho khu vực ẩm ướt (dưới gạch lát), trong phòng tắm, 
hồ bơi, nhà bếp, … 

 Được sử dụng để chống thấm khu vực không thông thoáng tốt, phòng và khu 
vực ẩm ướt (phòng tắm, nhà bếp,…) 

 Được thi công dưới gạch, phủ lớp không mùi, không dung môi là điều bắt 
buộc 
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Chống thấm cho bể chứa nước 

Cách thi công màng chống thấm 2 thành phần Mariseal 300 

Dưới đây là các bước thi công chống thấm Mariseal 300 các bạn có thể tham khảo: 

Chuẩn bị bề mặt 

 Chuẩn bị bề mặt cẩn thận là điều cần thiết để lớp hoàn thành tối ưu và lâu 
bền 

 Bề mặt cần phải sạch, khô và vững chắc ngoài ra không có bất kỳ sự nhiễm 
bẩn nào có thể gây tác hại đến độ bám dính của màng 

 Độ ẩm tối đa không được vượt quá 5% 

 Áp lực nén của kết cấu tối thiểu là 25 Mpa 

 Lực kết dính ít nhất 1,5 MPa 

 Kết cấu bê tông mới cần để khô ít nhất là 28 ngày 

 Lớp phủ cũ, xốp, bụi bẩn, chất béo, dầu, chất hữu cơ và bụi cần 
phải được loại bỏ bằng máy mài 

 Bề mặt lồi lõm, thô ráp cần phải được làm phẳng trước khi thi công 
Mariseal 300 

 Bất kỳ những nơi bề mặt tơi xốp và bụi mài cần phải được loại bỏ triệt 
để. Chú ý là không rửa bề mặt với nước 

Lớp lót 

 Sơn phủ các bề mặt như bê tông, gạch láng nền xi măng, kim loại, gốm với 
lượng vừa đủ MARISEAL 750 (tối thiểu 250 – 300 gr/m2). Cần 12h để đóng 
rắn. 

Trộn 

 Khuấy đều Mariseal 300 thành phần A trước khi sử dụng. 

 Sau đó, thêm phần Mariseal 300 thành phần B theo tỷ lệ pha trộn quy định 

 Mariseal 300 thành phần A và thành phần B nên được trộn bằng máy khuấy 
cơ khí tốc độ thấp, khoảng 3-5 phút 

 Chú ý: Sự pha trộn các thành phần phải được thực hiện rất kỹ lưỡng, đặc biệt 
là trên các thành tường và đáy thùng cho đến khi hỗn hợp trở nên hoàn toàn 
đồng nhất 
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Chống thấm cho tường 

Mật độ tiêu thụ: 

Mức tiêu thụ được tính dựa trên điều kiện tối ưu khi lăn trên bề mặt nhẵn. Các tác nhân 
như biện pháp thi công, nhiệt độ môi trường, độ rỗ bề mặt có thể thay đổi lượng tiêu 
thụ. 

Đối với Mariseal 300 với 3 lớp thi công thì mức tiêu thụ rơi vào khoảng 1,2 đến 1,5 
kg/m2 

Lưu ý: 

Sản phẩm màng chống thấm gốc PU Mariseal 300 rất dễ trơn trượt khi ẩm ướt. Để 
tránh trường hợp trơn trượt trong những ngày ẩm ướt, hãy cốt liệu cát vẩy lên lớp sơn 
khi còn ướt để tạo bề mặt chống trơn trượt. 

Màng chống thấm  

 Đổ hỗn hợp Mariseal 300 A+B trên bề mặt đã được phủ lót và chuẩn bị phủ 
bề ngoài một lớp bằng cọ lăn hay bằng chổi cho đến khi tất cả các bề mặt 
được bao phủ. 

 Hãy đảm bảo sử dụng sản phẩm trong khoảng thời gian hoạt động của sản 
phẩm (~ 30 phút). 

 Không để hỗn hơp Mariseal 300 A+B thành một lớp phủ trong thùng trong một 
thời gian dài bởi vì các phản ứng tỏa nhiệt sẽ làm tăng tốc độ đóng rắn và sẽ 
rút ngắn thời gian hoạt động. 

 Ngay sau khi trộn hỗn hợp thì hãy đổ vào trong thùng nhỏ hơn để giảm thiểu 
các phản ứng tỏa nhiệt. 

 Gia cố với Mariseal Fabric hoặc lưới thủy tinh chống thấm chống nứt tại các 
khu vực có vấn đề như tường tầng kết nối, ống cắm, ống máng (ống xi 
phông), … 

 Để làm được điều đó thì nên quét lên Mariseal 300 vẫn còn ẩm ướt và bảo 
hòa bằng lượng Mariseal Fabric vừa đủ để cho ngấm và bảo hòa một lần nữa 
với đủ lượng Mariseal Fabric. Để được hướng dẫn ứng dụng chi tiết với 
MARISEAL Fabric, hãy liên hệ với bộ phận nghiên cứu và phát triển của 
chúng tôi. 

 Sau 12 – 18 giờ nhưng chậm nhất không quá 48 giờ thì sơn một 
lớp Mariseal 300 bằng cọ lăn hoặc bằng chổi. Theo yêu cầu có thể quét lớp 
thứ ba. 

Đề nghị: Chúng tôi khuyên bạn nên gia cố toàn bộ bề mặt bằng Mariseal Fabric và 
chồng mí từ 5 – 10 cm 
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Thông tin thi công  

 Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động khi thi công  

 Không được để dính vào mắt mũi và da 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng 

 Không được hít mùi bụi bẩn quá nhiều  

 Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định  

 Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch  

 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn  

 Để Mariseal 300 tránh xa tầm tay của trẻ em  
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Sơn Mariseal 300 2 thành phần 
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