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Giới thiệu chung về sơn phủ bảo vệ Polycoat 

 Tên sản phẩm: Sơn nhũ tương bitum Polycoat  

 Mã sản phẩm: Polycoat  

 Xuất xứ: Henkel 

 Loại: Sơn chống thấm gốc Bitum 

 Trọng lượng: 20 kg 

 Trạng thái: Dạng lỏng 

 Màu sắc: Nâu đậm  

 Đóng gói: Bao 25kg 

 Thời hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất  

 Cách bảo quản: Để ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khu vực ẩm ướt  

 
Polycoat Sơn phủ bảo vệ nhũ tương bitum biến tính 
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Thông số kỹ thuật  

 Định mức: 0,3 ÷ 0,4 Lít/m² cho một lớp Polycoat 

 Tỷ trọng( ở 25ºC): 0,98 ÷ 1,04 g/ml 

 Thời gian khô: 24h 

 Nhiệt độ làm việc: 5ºC ÷ 60ºC 

 Nhiệt độ thi công: 5ºC ÷ 85ºC 

Đặc điểm vượt trội của sơn chống thấm Polycoat 

Sơn chống thấm Bitum Polycoat sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội. Nó không chỉ có khả 
năng chống thấm, ẩm mốc vượt trội mà còn giúp tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian thi 
công. Vì vậy được áp dụng rộng rãi tại nhiều hạng mục công trình. 

 Polycoat là lớp phủ bảo vệ bitum thixotropic được nhũ tương hóa 

 Khi khô sẽ tạo nên một lớp màng bảo vệ có màu đen nhẵn, đồng đều. 

 Màng chống thấm sau khi hoàn thiện có tính dẻo đồng đều chống thấm tốt. 

 Chống lại sự tấn công của các muối như clorua và sunfat có trong đất 

 Bám dính tốt vào bê tông, kim loại, gỗ, nút chai, v.v. 

 Có thể được áp dụng trong không gian kín hoặc hạn chế 

 Thi công nguội, dễ thi công 

 Gốc nước không bắt lửa 

 Hiệu quả kinh tế cao, tiết kiệm chi phí nhờ tăng vòng đời của công trình chống 
thấm 

 Thành phần không có chất độc hại, an toàn với con người khi sử dụng  

Phạm vi ứng dụng của sơn chống thấm bitum Polycoat 

Sơn phủ chống thấm Polycoat được sử dụng phổ biến với nhiều ứng dụng nhưng chủ 
yếu liên quan tới chống thấm 

 Sử dụng làm lớp chống thấm và bảo vệ các kết cấu phía dưới 

 Lớp phủ bảo vệ cho các mái lộ thiên 

 Lớp cản hơi ẩm trước khi ốp lát 
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Chống thấm mái lộ thiên 

Biện pháp thi công sơn chống thấm nhũ tương Polycoat 

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng Polycoat đúng cách để đem lại những hiệu quả tốt 
nhất. 

Chuẩn bị chất nền  
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 Bề mặt phải được làm sạch hoàn toàn khỏi tất cả các chất bẩn như bụi, dấu 
vết của hợp chất đóng rắn, dầu và mỡ 

 Tất cả các khuyết tật trên bề mặt, những chỗ lồi lõm, kết cấu không chắc chắn 
và bê tông bị bở phải được loại bỏ và sửa chữa 

 Tuyệt đối không được để đọng lại vũng nước trên bề mặt trước khi thi công 
Polycoat 

Lớp sơn lót  

 Sơn lót luôn được khuyên dùng trước khi sơn phủ vì nó không chỉ thâm nhập 
vào các khe, lỗ hổng bê tông và giúp kín khít bề mặt 

 Nó còn đóng vai trò như chất xúc tác giúp tăng độ bám dính bề mặt cho lớp 
sơn phủ 

 Lớp sơn lót có thể được pha chế tại công trường bằng cách dùng hỗn hợp 
Polycoat pha loãng với 20% nước 

 Lớp sơn lót có thể thi công bằng chổi quét, lu sơn hoặc bằng bình xịt 

 Lớp tiếp theo chỉ được quét khi lớp lót đã khô hoàn toàn 

 Tuy nhiên nếu lớp lót đã thi công được sử dụng sau 24h và đã khô thì cần 
làm sạch bụi trên bề mặt trước khi thi công lớp mới 

Thi công  

 Khuấy thật kỹ sản phẩm Polycoat trong thùng trước khi thi công để loại bỏ 
cặn 

 Khi thi công sơn có thể được thực hiện với con lăn, chổi quét hoặc bình xịt 

 Thi công lớp sơn phủ với định mức phủ trung bình 1-4m²/lít/lớp, tùy thuộc vào 
độ dày yêu cầu sau khi khô 

 Với định mức tỷ lệ 4m²/lít/lớp, độ dày màng chống thấm sau khi khô đạt được 
sẽ là 125 micron 

 Chỉ quét các  lớp phủ tiếp theo sau khi lớp sơn trước đó đã khô hoàn toàn 

 Tuy nhiên, độ dày lớp sơn lót phụ thuộc vào độ mịn và tình trạng của lớp kết 
cấu và độ dày theo yêu cầu của lớp sơn phủ 

Bảo vệ 

 Loại sơn chống thấm bitum Polycoat phải được bảo quản để tránh hư hại gây 
ra do công tác thi công trên công trường và trong quá trình lấp đất bởi tấm 
polyethylene dày 150 micron. 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2022/09/mau-den-scaled.jpg


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

Màu đen 

Thông tin an toàn  

 Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động khi thi công  

 Tránh để hóa chất dính vào mắt mũi và da 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng Polycoat 

 Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định  

 Tuyệt đối không được đổ sơn xuống ao hồ hay sông suối  

 Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch  

 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn  

 Để tránh xa tầm tay của trẻ em  
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