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Thông tin chung về chất chống thấm Quickseal 165  

 Tên sản phẩm: Chất chống thấm Quickseal 165  

 Mã sản phẩm: Quickseal 165  

 Hãng sản xuất: Quickseal  

 Xuất xứ: Việt Nam 

 Màu sắc: Xanh dương/Xám 

 Đóng gói: 20 kg/thùng (khoảng5 lít) 

 Hạn sử dụng: 12 tháng khi được bảo quản trong bao bì còn nguyên chưa mở 
ở nơi khô ráo ở 23ºC 
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Quickseal 165 – Chất chống thấm dạng lỏng gốc Polyurethane 

Thông số kỹ thuật  

Tỷ trọng: 1.36g/cm3 

Cường độ kéo: 1.2 Mpa 

Độ kéo dài đến đứt: >350% 

Độ cứng Shore A: 65 – 7 

Truyền hơi nước (ASTME96): 1.2g/24giờ/m² 

Hàm lượng VOC: 42g/L  

Định mức:  

Thay đổi theo độ xốp của chất nền. Nên sử dụng hai lớp để đạt được hiệu suất tối ưu. 

Đối với sàn: 

 Độ dày khi khô: 1 mm 

 Định mức: 1.6 kg/m2/2 lớp 

Đối với tường: 

 Độ dày khi khô: 0.5 mm 

 Định mức: 0.8 kg/m2/2 lớp 

Sản phẩm lưu hóa hoàn toàn là 3 ngày sau khi thi công ở nhiệt độ 23ºC. Thời gian khô 
sẽ thay đổi tùy thuộc vào độ ẩm, nhiệt độ bề mặt và độ xốp của bề mặt thi công. 

Một số đặc điểm vượt trội của màng chống thấm Quickseal 165 

 Quickseal 165 là hợp chất chống thấm dạng lỏng, gốc polyurethane 

 Có thể lát gạch lên trên – độ bám dính tốt  với keo dán gạch QUICSEAL 600 

 Kết dính tuyệt vời với nhiều chất liệu của nền 

 Khả năng chống chịu được các vết nứt của nền tuyệt vời 

 Chống chịu được tia cực tím (UV) 

 Khô nhanh 

 Tạo màng linh hoạt 

 Tuổi thọ lâu dài 
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 Màng dùng được cho khu vực ẩm ướt 

 Một thành phần nên sử dụng được luôn  

 Thân thiện dễ sử dụng với hiệu suất chống thấm cao và bền vững. 

 Thi công dễ dàng bằng chổi quét, con lăn hoặc máy phun chuyên dụng 

 Giá thành ổn định hợp lý, tiết kiệm chi phí kinh tế 

 Không độc hại, an toàn với con người khi sử dụng  

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2022/10/chong-tham-dang-long.jpg


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

Chống thấm dạng lỏng 

Ứng dụng của màng chống thấm Quickseal 165 

Quickseal 165 dùng cho các khu vực ẩm ướt bên trong hay bên ngoài của các khu 
thương mại hay khu dân cư, ban công, các khu vực khác sẽ được lát gạch hoặc có lớp 
bảo vệ khi lưu thông thông thường như: 

 Mái nhà 

 Ban công 

 Sân thượng 

 Khu vệ sinh 

 Bồn trồng cây, bồn hoa 

 Các khu vực ẩm ướt (lớp dưới) trong phòng tắm, nhà bếp… 

 Chống thấm và bảo vệ các công trình bê tông như dầm cầu, đường hầm 
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Thử nghiệm 

Quy trình thi công màng chống thấm Polyurethane Quickseal 165 

Cách thức thi công Quickseal 165 đơn giản hơn việc sử dụng các loại vật liệu khác. Ở 
những công trình lớn thì bạn nên nhờ kỹ sư thực hiện đo đạc và hướng dẫn thực hiện. 
Còn với công trình nhỏ thì cũng có thể tự sơn được, quy trình thực hiện dễ dàng. 

Chuẩn bị bề mặt  

 Chuẩn bị bề mặt cẩn thận là điều cần thiết cho chất lượng và độ bền tối ưu 

 Bề mặt cần phải sạch, khô và không bộng rỗng, không có bất kỳ ô nhiễm nào 
có thể ảnh hưởng đến độ bám dính của màng. 

Thi công 

 Quickseal 165 nên được trộn kỹ để trộn đồng đều và đảm bảo lớp phủ thi 
công đồng đều theo tỷ lệ được khuyến nghị. Thi công bằng bàn chải hoặc con 
lăn. 

 Thời gian thi công giữa 2 lần là từ 1 – 2 giờ giữa lớp thứ nhất và thứ hai. 

 Thời gian khô trên bề mặt phẳng trong điều kiện tiêu chuẩn là 4 giờ. Thử 
nước sau thi công 24h 
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Thực hiện thi công 

An toàn lao động  

 Mặc quần áo bảo hộ khi thao tác. 

 Tránh để hóa chất dính vào mắt mũi và da 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng  
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 Không được hít mùi bụi bẩn quá nhiều  

 Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định 

 Bất kỳ chất bắn vào da hoặc mắt cần được rửa sạch bằng nước sạch. 

 Trong trường hợp kích ứng kéo dài, hãy tìm đến bác sĩ.  

 Để Quickseal 165 tránh xa tầm tay của trẻ em 
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Quickseal 165 
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