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Thông tin về chất chống thấm Sika 1F  

 Tên sản phẩm: Chất chống thấm Sika 1F 

 Mã sản phẩm: 1F 

 Hãng sản xuất: Sika  

 Xuất xứ: Việt Nam  

 Gốc hoá học: Poly Vinyl Acetate và các loại phụ gia khác 

 Sử dụng: Hợp chất chống thấm cao cấp 

 Định mức tiêu thụ: 0.5 – 0.6kg/m²/lớp 

 Đóng gói: Thùng nhựa 6kg và 18kg 

 Thời hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất ( thùng chưa mở ) 

 Bảo quản: Nên để ở nơi sạch sẽ, khô ráo và tránh ánh nắng mặt trời 

Một số ưu điểm của chất chống thấm Sika 1F 

 Sika 1F mang lại những ưu điểm nổi bật trong công tác thi công chống thấm công trình 
như : 

 Sika 1F là hợp chất có phụ gia đặc biệt, cốt liệu chọn lọc đóng gói dạng lỏng 
sử dụng được ngay 

 Sau khi trộn đều sản phẩm với xi-măng theo tỉ lệ phù hợp được hỗn hợp vữa 
chống thấm để khóa chặt các lỗ rỗng 

 Và che lấp mao dẫn trên bề mặt bê-tông cũng như bề mặt gốc xi măng; mang 
lại hiệu quả chống thấm tức thời 

 Giúp mặt sơn nhẵn mịn, độ đàn hồi cao 

 Khuấy trộn nhanh, thi công chống thấm dễ dàng 

 Không cần pha thêm nước sạch 

 Độ chảy cao, vữa dạng lỏng nên dễ dàng thi công bằng lu, chổi quét sơn; bay 
trát hay phun bằng máy phun vữa. 

 Khả năng bám dính tốt lên bề mặt vữa cũng như bê tông 

 Bề mặt sơn có khả năng chống chịu với mọi điều kiện thời tiết 

 Chống thấm – chống mài mòn , không gây cháy, độc hại 

 An toàn, thân thiện với môi trường khi sử dụng  

 Giá thành không quá cao, hợp lý, tiết kiệm chi phí kinh tế  

Ứng dụng thực tế của hợp chất chống thấm Sika 1F 

Sika 1F thích hợp để chống thấm cho bề mặt các cấu kiện dân dụng: 
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 Sàn mái bê tông 

 Ban công, sân thượng 

 Nhà vệ sinh 

 Khu vực ẩm ướt 

 Bề mặt tường 

 Các bề mặt tường xây trát hoàn thiện. 

Quy trình sử dụng chất chống thấm lỏng Sika 1F chi tiết  

Chuẩn bị bề mặt  

Bề mặt bê tông hay vữa tô trát phải bằng phẳng, đặc chắc, sạch sẽ, không bụi bẩn, 
dính dầu mỡ,các thành phần dễ gẩy bong tróc  

 Vết nứt, bề mặt xốp và khu vực bong tróc phải được loại bỏ và sửa chữa lại 
bằng các loại vữa sửa chữa thích hợp  

 Bề mặt phải được bão hòa nước hoàn toàn nhưng không để đọng nước 
trước khi thi công chống thấm 

Pha trộn  

Dùng máy khuấy trộn điện gắn cánh khuấy tốc độ thấp < 500 vòng/phút phân tán để đạt 
được hỗn hợp vữa đồng nhất 

 Khuấy phân tán đều hỗn hợp Sika 1F khoảng 1 phút trước khi trộn với xi 
măng. 

 Định mức pha trộn Sika 1F : Bột xi măng là ~ 1kg : 0.6kg theo khối lượng 

 Đổ từ từ lượng xi măng cần thiết theo tỷ lệ ghi trên vỏ bao bì vào thùng đựng 
toàn bộ hỗn hợp Sika 1F 
trong khi khuấy trộn. 

Trộn đều trong khoảng 3 phút để đạt được hỗn hợp vữa có độ sệt đồng nhất. 

Thi công  

Thi công hỗn hợp vữa chống thấm Sika 1F bằng chổi quét sơn, lu lăn sơn, bay trát 
hoặc máy phun vữa. 

 Vệ sinh xử lý bề mặt bê tông, vữa xi măng tô, trát 

 Làm ẩm, phun sương bão hòa bề mặt bằng nước 

 Trộn Sika 1F trong thời gian 1 phút 

 Trộn đều Sika-1F với xi-măng trong thời gian 3 phút 
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 Thi công lớp thứ nhất, chờ lớp chống thấm khô trong khoảng 4 đến 8 tiếng 
đồng hồ 

 Thi công lớp thứ 2 hoặc lớp thứ 3 nếu cần thiết 

Trong tất cả các trường hợp, vữa chống thấm phải bám dính tốt lên bề mặt. Để khô 
trong khoảng 4-8 giờ ở điều kiện nhiệt độ trên +20oC trước khi thi công lớp tiếp theo. 
 

Đối với bề nằm ngang, nên chờ khoảng 24 giờ trước khi thi công lớp tiếp theo để không 
làm hư hại lớp chống thấm vừa mới thi công. 
 

Dùng bình xịt phun nước làm ướt nhẹ bề mặt lớp chống thấm đã thi công khi thời gian 
chờ để thi công lớp chống thấm tiếp theo trên 12 giờ. 

Thông tin an toàn  

 Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động khi thi công  

 Tránh để hóa chất dính vào mắt mũi và da 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng  

 Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định  

 Tuyệt đối không được đổ xuống ao hồ hay sông suối  

 Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch 

 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn 

 Để Sika 1F tránh xa tầm tay của trẻ em  

 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com

