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Thông tin về keo chống thấm MaxSeal Crystal-X 

 Tên sản phẩm: Keo chống thấm MaxSeal Crystal-X 

 Mã sản phẩm: MaxSeal Crystal-X 

 Hãng sản xuất: MaxSeal  

 Đóng gói: Bộ 600g (Thành Phần A – 400g, Thành Phần B – 200g) 

 Thời hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất 

 Định mức tiêu thụ tham khảo: 2.0 – 4.5 m² 

 Cách bảo quản: Nên để nơi khô ráo thoáng mát, cách xa nguồn nhiệt. 

Keo chống thấm MaxSeal Crystal-X có ưu điểm gì nổi bật ? 

 MaxSeal Crystal-X là hợp chất chống thấm tinh thể Nano trong suốt 

 Có độ cứng, độ bền bỉ cao, chống trơn trượt, đem lại hiệu quả thi công cao 

 Với ưu điểm không cần đục gạch; giúp tiết kiệm chi phí và thời gian thi công. 

 Tạo một lớp chống thấm trong suốt, đảm bảo tính thẩm mỹ cho công trình, 
che phủ toàn bộ bề mặt thi công. 

 Chống kiềm và ngăn chặn phấn hóa 

 Tăng khả năng cách nhiệt cho mặt nền, giảm khả năng dẫn nhiệt 

 Không thay đổi màu sắc hoặc cấu trúc của bề mặt đã được xử lý 

 Không dung môi và không VOC. 

 Dung dịch trong suốt, không mùi, an toàn & thân thiện môi trường 

 Sản phẩm dễ dàng sử dụng, giúp thi công nhanh chóng  

 Giá thành ổn định, hợp lý, tiết kiệm chi phí kinh tế  

Ứng dụng của keo chống thấm MaxSeal Crystal-X 

Keo chống thấm MaxSeal Crystal-X được dùng để:  

 Chống thấm gạch nung và không nung  

 Chống thấm tường gạch mộc, tường tô và không tô  

 Chống thấm tấm lợp xi-măng, tấm fibro ximang  

 Chống thấm mái ngói, chống thấm gốm 

 Chống thấm đá tự nhiên  

 Chống thấm tượng, phù điêu, phào chỉ xi-măng, thạch cao 

Hướng dẫn cách thi công keo chống thấm MaxSeal Crystal-X 
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Để thi công đạt được hiệu quả cao, bạn cần thực hiện MaxSeal Crystal-X theo các 
bước sau đây:  
Xử lý bề mặt 

 Làm sạch bề mặt nền, dọn dẹp công trường và đảm bảo rằng không có cấu 
trúc lỏng lẻo như dầu, bụi, tóc, v.v.. để tránh ảnh hưởng đến vẻ ngoài và tuổi 
thọ của lớp phủ. 

 Xử lý các điểm khuyết tật bề mặt thi công. Nếu trên bề mặt có những khe sâu 
bị rỗng (đặc biệt là các góc xung quanh chân tường) thì cần phải xử lí trước 
(khuyến nghị phương pháp trám: chất trám thông thường, xi măng, keo chít 
mạch, v.v.. có thể được sử dụng để trám vá). Sau khi trám vá khô thì có thể 
tiến hành thi công. 

 Bề mặt nền khu vực thi công MaxSeal Crystal-X phải được giữ khô ráo (có 
thể dùng cây lau khô để lau sạch nước trên bề mặt 

 Sau đó dùng khăn giấy để lau khô độ ẩm còn sót lại trong các khe hở và bề 
mặt của gạch, và cuối cùng dùng máy sấy tóc để sấy khô hoàn toàn). 

Thi công 

 Xử lý tốt bề mặt thi công MaxSeal Crystal-X theo như ở trên để đảm bảo 
không có dầu, không có bụi, không có khe sâu rỗng và giữ cho bề mặt thi 
công sạch sẽ, khô ráo. 

 Trộn sản phẩm theo tỷ lệ A:B=2:1 sau đó khuấy kỹ, thời gian khuấy khuyến 
nghị là khoảng 4-5 phút (Lưu ý: nếu khuấy không kỹ, không đều có thể dẫn tới 
hiện tượng sau thi công không đóng rắn); sau khi khuấy để 1-2 phút sau đó 
bắt đầu thi công, khuyến nghị thi công hết trong vòng 15 phút (thời gian này 
dựa trên nhiệt độ bình thường là 25°C, lượng trộn là 150 gram), nếu không 
keo có thể nóng lên và đông đặc lại và không thể sử dụng. Lượng keo trộn 
càng nhiều thì phản ứng càng nhanh. 

 Khi thi công, lưu ý quét từ chân tường đến bề mặt sàn, quét từ trong quét lui 
ra ngoài. Khi quét đảm bảo keo phủ kín điền đầy toàn bộ các mạch gạch, toàn 
bộ bề mặt sàn. 

 Sau khi thi công xong, khu vực thi công cần phải quây lại không cho đi vào, 
sơn khô và đóng rắn mới có thể sử dụng được; thời gian đóng rắn của sản 
phẩm liên quan đến nhiệt độ không khí; thời gian đóng rắn khoảng 24~72h 
giờ khi nhiệt độ là 25°C. Nhiệt độ và độ ẩm không khí càng thấp thì thời gian 
khô hoàn toàn càng dài và ngược lại. 

Chú ý 

 Khi thi công trộn keo MaxSeal Crystal-X theo tỷ lệ A:B=2:1 đồng thời khuấy kỹ 
(khuấy 4-5 phút) nếu không khuấy kỹ sẽ có thể dẫn tới hiện tượng không 
đông kết. Khi trộn, mỗi lần trộn thực hiện theo nguyên tắc một lượng nhỏ và 
nhiều lần (đảm bảo thi công hết trong vòng 15~30 phút). 
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 Vui lòng làm theo phương pháp trong “xử lý bề mặt” để lấp đầy các khoảng 
trống sâu bị rỗng; để tránh chất keo chảy dọc theo các khoảng trống và xuất 
hiện hiện tượng không thể che phủ (nếu không có khoảng trống sâu bị rỗng 
trong quá trình thi công, việc lấp đầy các khoảng trống là vô ích). 

 Thao tác cần chú ý bảo vệ quần áo, tránh để chất keo dính vào quần áo khó 
giặt sạch. 

 Không cho phép trẻ vị thành niên chạm vào và sử dụng sản phẩm này để 
tránh những nguy hiểm như uống nhầm. 

 Nếu gặp các vấn đề chưa rõ khác, bạn có thể tham khảo tại các cửa hàng 
cung cấp. 

 Vui lòng sử dụng hết nguyên liệu đã trộn trong vòng 15 phút (thời gian này 
dựa trên nhiệt độ bình thường là 25°C và lượng trộn là 150 gram); nếu để 
lâu sau khi trộn chất keo sẽ phản ứng nóng lên và đông đặc lại và không thể 
sử dụng được. 

An toàn lao động  

 Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động khi thi công  

 Tránh để hóa chất dính vào mắt mũi và da 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng  

 Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định  

 Tuyệt đối không được đổ xuống ao hồ hay sông suối  

 Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch  

 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn  

 Để MaxSeal Crystal-X tránh xa tầm tay của trẻ em  
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