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Giới thiệu về chất chống thấm LeafSeal WP503 

 Tên sản phẩm: Chất chống thấm LeafSeal WP503 

 Mã sản phẩm: LeafSeal WP503 

 Thương hiệu: LeafSeal  

 Dạng tồn tại: Dạng bột 

 Màu sắc: Màu xám 

 Thời hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất (nguyên đai nguyên kiện) 

 Cách bảo quản: Nên để ở nơi sạch sẽ, khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu 
ẩm ướt  

Thông số kỹ thuật 

Độ thâm nhập của tinh thể thẩm thấu >8 mm (BS EN 8:09) 

Khả năng kháng áp lực nước trong 72h 5 Bar (không xuất hiện rò rỉ) 

Định mức 1.5-2.0 kg/m2/2 lớp 

Thời gian sử dụng >40 phút (ở 27 độ C, độ ẩm 65%) 

Nhiệt độ thi công 6-40 độ C 

Khối lượng thể tích (đầm chặt) 1.36-1.4 kg/lít 

Thi công Phun, quét hoặc rắc bột 

Ưu điểm vượt trội của chống thấm LeafSeal WP503 

 LeafSeal WP503 là hợp chất gốc xi- măng portland một thành phần 

 Chứa chất bột phản ứng kết tinh chống thấm nước. 

 Có thể chống thấm thuận và nghịch của bê tông. 

 Chịu được áp lực thủy tĩnh. 

 Phản ứng kết tinh, bảo vệ bê-tông. 
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 Thấm sâu và hàn gắn các mao dẫn, các đường rạn nứt co ngót trong kết cấu 
bê tông. 

 Có thể phủ các lớp sơn hoàn thiện trực tiếp lên lớp chống thấm đã khô 

 Thi công hoàn thiện hai lớp trong cùng một ngày 

 Đảm bảo tính thông thoáng cho kết cấu 

 Trám kín và hàn gắn các vết nứt rộng đến 0.4mm 

 Không mùi và không bốc hơi và đóng rắn nhanh 

 Sản phẩm dễ dàng sử dụng, giúp thi công nhanh chóng  

 Không độc hại, an toàn với con người khi sử dụng  

Ứng dụng của chất chống thấm LeafSeal WP503 

Leafseal WP503 tinh thể thẩm thấu được thi công cho các cấu trúc bê tông cũ hay mới. 
Có khả năng chống thấm cho bề mặt tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp với áp lực nước. 
Khu vực ứng dụng điển hình như: 

 Tất cả các sàn và vách hầm của công trình. 

 Tường vây, hố thang máy. 

 Các kết cấu ngầm 

 Kênh mương, cầu, đập và hạ tầng cơ sở. 

 Các loại bể chứa nước. 

 Hồ bơi, bể phòng cháy chữa cháy. 

 Tấm bê tông, bể xử lý nước thải. 

 Bê-tông mới và cũ cho tất cả các khu vực nội và ngoại thất. 

 Chống thấm các kết cấu ngầm như móng, mương cáp … 

Quy trình thi công chất chống thấm LeafSeal WP503 

Để thi công LeafSeal WP503 đạt được hiệu quả cao bạn cần thực hiện theo các bước 
sau đây:  

Bước 1: Chuẩn bị bề mặt 

 Làm sạch bề mặt bằng phương pháp mài, đảm bảo bê tông không có các 
khuyết tật 
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 Vệ sinh sạch bề mặt bằng máy rửa, rửa hết các lớp bụi bẩn, dầu mỡ bám 
dính. 

 Các vị trí bê tông khuyết hoặc bê tông rỗ thì tiến hành trám vá bằng vữa sửa 
chữa chuyên dụng 

 Đảm bảo không được để đọng lại vũng nước trên bề mặt khi thi công 
LeafSeal WP503 

Bước 2: Trộn vật liệu 

 Pha trộn bao bột LeafSeal WP503 25kg với 20-32% lít nước sạch tương 
đương (5 lít đến 8 lít nước) tuỳ thuộc vào bề mặt thi công như vách đứng 
hoặc sàn. 

 Dùng máy khuấy, khuấy đều vật liệu từ 3-5 phút, đến khi được hỗn hợp đồng 
nhất. 

 Đối với trường hợp chống thấm thuận ở đáy hầm, có thể sử dụng phương án 
rắc bột, từ 3-5kg Leafseal WP503 cho 1m2, đảm bảo rắc đều. 

Bước 3: Thi công  

 Sau khi được tạo ẩm bề mặt thi công LeafSeal WP503, tránh gây sũng nước. 

 Tiến hành quét phủ lớp chống thấm thứ 1 với định mức 0.8-1.0kg/m2 bằng 
chổi quét hoặc máy phun. Đảm bảo bề mặt được đồng đều. 

 Gia cố thêm lưới thuỷ tinh ở những vị trí yếu như: các đầu ti biện pháp, vị trí 
chân vách… 

 Sau khi khô từ 6-8 giờ trong điều kiện khoảng 25 độ C. 

 Tiến hành quét phủ lớp chống thấm thứ 2 với định mức 0.8-1.0 kg/m2. Đảm 
bảo lớp 1 và lớp 2 quét theo phương vuông góc nhau. 

Bước 4: Kiểm tra và nghiệm thu 

 Kiểm tra các vị trí đã kín lưới gia cố thuỷ tinh. 

 Trám vá vào các vị trí bê tông còn rỗ bằng Leafseal. 

 Theo dõi 2-3 ngày xem lớp chống thấm đã bắt đầu khô hoàn toàn chưa. 

 Tiến hành nghiệm thu bàn giao sau khi đã thi công xong LeafSeal WP503 

Thông tin thi công 

 Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động khi thi công 
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 Tránh để hóa chất dính vào mắt mũi và da 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng LeafSeal WP503 

 Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định 

 Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch 

 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn  

 Để tránh xa tầm tay của trẻ em và thú cưng 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com

