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Thông tin chung về keo chống thấm TAIKO NITTON  

 Tên sản phẩm: Keo chống thấm TAIKO NITTON  

 Mã sản phẩm: TAIKO NITTON 

 Hãng sản xuất: Taiko 

 Màu sắc: Trong suốt, đen, trắng  

 Dạng tồn tại: Dạng lỏng  

 Quy cách đóng gói: Lon 1L, Thùng 5L, Thùng 10L, Thùng 18L 

 Hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất (nguyên đai nguyên kiện) 

 Cách bảo quản: Nên để ở nơi sạch sẽ, khô ráo và tránh khí hậu ẩm ướt  

Thông số kỹ thuật  

Đặc tính kỹ thuật Đơn vị Mức chất lượng Phương pháp 

Màu sắc – Màu đen Quan sát 

Dạng – Lỏng Quan sát 

Độ xuyên nước sau 48 giờ – Không xuyên TCVN 4313: 1986 

Độ giãn dài khi đứt % ≥ 500 ASTM D412-98 

Độ bám dính với bê tông MPa ≥ 1,0 ASTM D4541-95 

Một số ưu điểm của keo chống thấm TAIKO NITTON  

 TAIKO NITTON là chất chống thấm chuyên dụng với công thức nhựa Acrylic 
kháng nước 

 Tăng cường khả năng chống thấm, thích hợp cho các cấu trúc xi măng và bê 
tông trần nhà, sàn nhà. 

 Bảo vệ trần nhà, sàn nhà không bị thấm ẩm, rêu mốc, hoen ố 

 Liên kết tốt với nhiều loại vật liệu như: bê tông, nhựa, kim loại, … 

 Bám dính cực tốt trên các bề mặt xi măng, bê tông và chống kiềm hóa cao 
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 Dùng tốt trên bề mặt ẩm (không đọng nước) giúp việc thi công dễ dàng và 
nhanh chóng. 

 Keo rất mềm dẻo nên có khả năng chống thấm các vết nứt rộng đến 0,2 mm. 

 Keo chống thấm TAIKO NITTON có thể thi công bằng lu hay dùng chổi sơn 
quét. 

 Thành phần không có tính độc hại nên có thể sử dụng cho bể nước sinh hoạt 

Các ứng dụng của keo chống thấm TAIKO NITTON  

TAIKO NITTON thích hợp sử dụng cho các công trình như:  

 Bề mặt nước, ống dẫn nước, ống xi-phông  

 Hồ bơi, bể nước 

 Hoặc bất kì các cấu trúc chứa nước khác 

 Sàn tầng hầm, cống thoát nước, sàn khu vệ sinh, khu dùng nước,… 

 Bê tông đầm lăn, bê tông ứng suất trước, bê tông đúc sẵn 

 Tường tiếp xúc với nước, bề mặt gạch – đá xây 

 Nền nhà, bờ tường, sê nô 

 Bề mặt trát vữa xi măng hoàn thiện. 

 Thích hợp cho các cấu trúc xi măng và bê tông trần nhà, sàn nhà 

Quy trình thi công keo chống thấm TAIKO NITTON chi tiết  

Để thi công đạt được hiệu quả cao bạn cần thực hiện TAIKO NITTON theo đúng các 
bước sau đây:  

Dụng cụ thi công  

 Quần áo bảo hộ lao động 

 Thùng trộn TAIKO NITTON 

 Máy khuấy 

 Lưới gia cường  

 Bàn chải sắt  

 Dụng cụ vệ sinh bề mặt 

Chuẩn bị bề mặt  
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Việc chuẩn bị bề mặt của đối tượng cần chống thấm là một trong những khâu hết sức 
quan trọng, nên công tác chuẩn bị bề mặt cần phải tiến hành lần lượt theo các bước 
sau 

 Vệ sinh sạch dầu mỡ, tẩy hết phần bê tông rỗ (nếu có) bằng nguồn nước áp 
lực cao, máy phun cát, bàn chải sắt 

 Vệ sinh sạch bụi bẩn, nấm mốc nước xi măng,… ra khỏi bề mặt đối tượng 
chống thấm. 

 Trám vá vết đục (nếu có) bằng vữa xi măng cát (tỷ lệ 1:2) có phụ gia tạo dính. 

 Nếu bề mặt có các hốc, hố;… thì dùng vữa xi măng có trộn phụ gia tạo bám 
dính để lấp đầy và tạo phẳng cho bề mặt. 

 Trước khi quét TAIKO NITTON phải làm ẩm bề mặt đến bão hoà bằng nước 
sạch 

Thi công  

Thi công trên bề mặt bê tông, vữa, tường xây, …… 

Bước 1: Chuẩn bị hỗn hợp pha trộn TAIKO NITTON theo tỷ lệ như sau: 

 0.5 kg xi măng: 0.5 lít nước: 1L chất TAIKO NITTON ( Nước có thể thay đổi 
để đảm bảo độ nhớt ) 

 Trộn kỹ trước hỗn hợp xi măng và nước. Sau đó trộn đều hỗn hợp xi măng và 
nước với TAIKO NITTON. 

 Hỗn hợp sau khi pha trộn phải được sử dụng hết trong vòng 1 tiếng; dùng 
đến đâu trộn đến đó. 

Bước 2: Thi công lên bề mặt 2-3 lớp hỗn hợp TAIKO NITTON, mỗi lớp cách nhau 3-4 
tiếng. Để bề mặt khô ít nhất 3 ngày trước khi thi công các công tác khác. 

Thi công trực tiếp trên bề mặt bê tông, vữa, tường trát, sắt, ….. 

 Bước 1: Lớp lót đầu tiên cần pha thêm 30 đến 40% nước sạch 

 Bước 2: Thi công lên bề mặt 3 lớp keo chống thấm TAIKO NITTON, mỗi lớp 
cách nhau 3-4 tiếng. Để bề mặt khô ít nhất 3 ngày trước khi thi công các công 
tác khác. 

Độ dày khi khô là 200 – 250 micron (cho mỗi lớp) ở điều kiện thi công bình thường. 

Định mức lý thuyết  
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 Liều lượng TAIKO NITTON tiêu tốn trung bình cho mỗi lớp quét khoảng 0,5 – 
0,8 L/m². 

 Định mức sử dụng vật liệu phụ thuộc vào phương pháp thi công, cấu trúc và 
lỗ rỗng bề mặt vật liệu chống thấm. 

 Trung bình lượng vật liệu tiêu tốn khoảng 1 L/m² để phủ 1 lớp dày 

Thi công lớp gia cường ( Tuỳ các vị trí ) 

 Lăn lớp đầu tiên, đảm bảo lớp phủ thứ nhất vẫn còn ướt ta trải lớp lưới 
Polyester lên và lăn keo lại luôn lên lớp gia cường; đảm bảo phủ kín lớp lưới 
polyester. 

 Sau khi lớp phủ thứ nhất TAIKO NITTON đã khô thì tiến hành thi công lớp 
phủ thứ 2 

Chú ý 

 Đạt độ cứng tuyệt đối sau 3 ngày  

 Thời gian khô bề mặt 2 tiếng 

 Thời gian khô lớp thứ 2 sau 3-6 tiếng 

 Nếu bề mặt thi công có vết nứt thì phải sử dụng chất co giãn TAIKO FLEX 
trám trét trước. 

 Chất keo TAIKO NITTON chịu áp lực ngược nhẹ nếu thi công 3 lớp (tại vị trí 
như: hồ bơi, bể nước, sàn tầng hầm hay chân tường) 

 Nếu đã trộn keo với hỗn hợp xi măng và nước thì phải dùng trong vòng 1 
tiếng; vì sau thời gian đó sản phẩm sẽ bị đông sệt. Dùng đến đâu trộn xi 
măng đến đó. 
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